
LED 
BELEUCHTUNG 

BELEUCHTUNG FÜR TRAKTOREN - FRONTLEUCHTEN - ARBEITSLEUCHTEN - RÜCKLEUCHTEN - RUNDUMLEUCHTEN -  
POSITIONSLEUCHTEN - SPEZIALLEUCHTEN - INNENBELEUCHTUNG - ZUBEHÖR



2WWW.KRAMP.COM

It’s that easy.

Komplettes Sortiment

Höchste Qualität

Hohe Maßstäbe

Innovative Funktionen

Informative Verpackung

Wenn Qualität 
und Preis gleich
wichtig sind
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Spezialleuchten 54

Innenbeleuchtung 58

Zubehör 56

Komplettes Sortiment

Höchste Qualität

Hohe Maßstäbe

Innovative Funktionen

Informative Verpackung

Frontleuchten 22LA80xxx

Arbeitsleuchten 28LA10xxx

Rückleuchten 38LA40xxx

Rundumleuchten 44LA20xxx

Positionsleuchten 48LA30xxx

Beleuchtung für Traktoren  8LA80xxx
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

WATT
24

VOLT
12

9-36V
DC

IP68 EMC

Wattleistung Volt Stromanschluss IP-Code (Ein-
dringschutz)

EMC-geprüft Befestigung mit 
Magnet

50CM DEUTSCH SPOT FLOOD WIDE 
FLOOD

ULTRA WIDE 
FLOOD

Kabellänge Anschluss mit 
Deutsch-Stecker

Punktstrahler Flutlicht Weites Flutlicht Ultra weites  
Flutlicht

COMBO
15x100M 1x 2x 360 TA2

Flutlicht-/Punkt-
strahler-Kombi

Rotor Blinklicht Blinklicht mit mehr 
Programmen

360° Rotation-
sleuchte

Nachteinstellung

7 PIN

Positionsleuchte Positionsleuchte 
links

Positionsleuchte  
rechts

Universelle  
Positionsleuchte

PIN-Anschlüsse Rückfahrleuchte

DYNAMIC
STOP

Nebelschein- 
werfer

Fahrtrichtungsan-
zeiger

Kennzeichen-
leuchte

Dynamische Licht-
funktion

Bremslicht

SPOT FLOOD FLOOD SPOT

Flutlicht sorgt für breitere Licht-
streuung.

Punktlicht bietet einen langen, 
konzentrierten Strahl.SPOT

Fern-/Abblendlicht

Bedeutung der Symbole

FLOOD
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

Produktansicht durch das 
Fenster

Stoßdämpfende Verpackung

Verpackungen, die die Entscheidungsfindung erleichtern

Symbole geben einen schnellen 
Überblick über die wichtigsten 

Funktionen

Detaillierte Zeichnungen 
und Produktinfos

Schnelle Übersicht über 
Lichttyp und Lumen



6WWW.KRAMP.COM

Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

450
Lumen

800
Lumen

1100
Lumen

1600
Lumen

2600
Lumen

5800
Lumen

Standard
Erwartete Lebensdauer: 1.000 
Stunden*

40W 60W 75W 100W 150W 300W

Halogen
Erwartete Lebensdauer: 3.000 
Stunden*

29W 43W 53W 72W 150W 300W

LED
Erwartete Lebensdauer: 25.000 
Stunden*

6W 9-10W 13W 16-18W 24W 45W

*Die erwartete Lebensdauer beruht auf einer täglichen Nutzung von 3 Stunden
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Beim Übergang von herkömmlichen Glühlampen zu 
energiesparenden Optionen wie LED-Leuchten ändert sich auch 
die Art, wie die Leistungsstärke einer Leuchte angegeben wird. 
Nach der Einheit Watt wird jetzt in Lumen gemessen, aber was 
ist der Unterschied?

Watt gibt den Energieverbrauch der Lichtquelle an. Daher 
erforderte früher eine bestimmte gewünschte Lichtmenge eine 
bestimmte Wattzahl. Aus diesem Grund wurden Leuchten oft 
aufgrund der Annahme ausgewählt, dass der Energieverbrauch 
der Lichtquelle gleichbedeutend mit einer entsprechenden 
Lichtmenge war – doch das traf nicht immer zu.

Lumen gibt die Helligkeit einer Leuchte an, also die 
Lichtmenge, die sie abstrahlt. Mit der Einführung 
energieeffizienter Leuchten wurde damit begonnen, die 
Helligkeit von LED-Leuchten in Lumen anzugeben.

Die folgende Tabelle zeigt, wie viel Watt erforderlich sind, um 
einen bestimmten Lumenwert für eine Standard-, Halogen- 
bzw. LED-Leuchte zu erzielen. Wie angegeben, bieten 
LED-Leuchten eine Helligkeit von 1600 Lumen bei einem 
Stromverbrauch von lediglich 16 bis 18 W, während eine 
Glühlampe für dieselbe Lichtmenge bis zu 100 W benötigt. 
Daher ist LED-Technologie mehr als 5,5 Mal so effizient wie 
herkömmliche Glühlampen.
Wenn die Lampen Ihrer alten Maschine ersetzt werden sollen, 

ermitteln Sie, wie viel Helligkeit Sie benötigen, und wählen Sie 
davon ausgehend den passenden Lumenwert. Wenn Sie eine 
LED-Leuchte nach dem Lumenwert auswählen, beachten Sie, 
dass die Helligkeit im Laufe der Zeit leicht abnehmen kann. 
Dies gilt für alle im Geschäft gekauften Glühlampen, aber da 
LED-Leuchten eine wesentlich längere Lebensdauer haben als 
herkömmliche Glühlampen, lohnt es sich, dies beim Kauf von 
LED-Leuchten zu berücksichtigen. Es kann daher von Vorteil 
sein, wenn Sie einen etwas höheren Lumenwert auswählen als 
Sie tatsächlich benötigen.

Vielleicht ist nun der Eindruck entstanden, als sei der 
Lumenwert das einzig Wichtige bei der Auswahl einer 
Leuchte, aber das trifft es nicht ganz. Berücksichtigen Sie 
Lumen und Watt im direkten Verhältnis zueinander, da 
die Wattzahl, wie bereits erwähnt, den Stromverbrauch 
angibt. LED-Arbeitsleuchten haben im Vergleich zu anderen 
Glühbirnen einen deutlich geringeren Stromverbrauch pro 
Lumen, d. h. Sie erzielen die richtige Helligkeit bei geringerem 
Kraftstoffverbrauch. Vor diesem Hintergrund – und da LED-
Lampen eine wesentlich längere Lebensdauer haben – lassen 
sich Kosten auch dadurch sparen, dass Sie die richtigen 
Arbeitsleuchten auswählen.

LUMEN UND WATT VERSTEHEN
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

I P 6 7
Feststoffe

0 Kein Schutz vor Kontakt und Eindringen von Objekten

1 Schützt vor Objekten > 50 mm (Hände)

2 Schützt vor Objekten > 12,5 mm (Finger)

3 Schützt vor Objekten > 2,5 mm (Werkzeuge/Kabel)

4 Schützt vor Objekten > 1 mm (Kleinwerkzeuge)

5 Schützt vor Staub, erschwertes Eindringen

6 Schützt vor Objekten, vollständiger Schutz vor Staub

Flüssigkeiten

0 Kein Schutz

1 Schützt vor Tropfwasser oder Kondensation

2 Schützt vor vertikalen Wasserstrahlen von 15 Grad

3 Schützt vor vertikalen Wasserstrahlen von 60 Grad

4 Schützt vor Wasserstrahlen aus allen Richtungen

5 Schützt vor Niederdruck-Wasserstrahlen aus allen Richtungen

6 Schützt vor Hochdruck-Wasserstrahlen oder rauer See

7 Schützt vor vorübergehendem Eintauchen in Wasser,
Prüfung über 30 Minuten bei einer Tiefe von 1 Meter

8 Schützt vor dem Eintauchen in Wasser über einen längeren 
Zeitraum bei einer Tiefe von mehr als 1 Meter

9K Schützt vor hohem Druck und hohen Wasser- oder
Dampftemperaturen

Auf IP-Codes treffen Sie ziemlich regelmäßig, z. B. beim
Austausch der Maschinenbeleuchtung. Aber was bedeuten
diese Codes eigentlich? IP steht für „Ingress Protection“,
also Eindringschutz, und gibt als universeller Standard an,
wie gut elektrische Geräte vor eindringenden Feststoffen und
Flüssigkeiten geschützt sind. Der IP-Code wird manchmal
auch als „Gehäuseschutzart“ bezeichnet, da er angibt, wie gut
elektrische Geräte durch ihr Gehäuse oder ihre Kapselung vor
unbekannten und schädlichen Objekten geschützt sind.

Die Gehäuseschutzart wird mit den Buchstaben „IP“ gefolgt von
zwei Ziffern angegeben.

Die erste Ziffer bezeichnet den Schutz des Gegenstandes
vor Feststoffen wie Staub und vor unbeabsichtigtem Kontakt
zwischen spannungführenden Komponenten und Körperteilen
wie z. B. Fingern. Wenn Sie in einer staubigen Umgebung
arbeiten, sind Ihre Leuchten einem Risiko ausgesetzt und
sollten auf IP-Stufe 6 vor Feststoffen geschützt sein.
Die zweite Ziffer gibt den Schutz des Gegenstandes

vor schädlichem Eindringen von Wasser an. Wenn Sie
beispielsweise Ihre Maschinen mit hohem Druck reinigen oder
Hochdruckreiniger in der Nähe der Maschinen verwenden,
müssen Sie eine Leuchte mit einem Schutzgrad von 9 K wählen,
der höchsten Schutzstufe gegenüber Flüssigkeiten.
Die folgende Übersicht erläutert die einzelnen Ziffern, damit
Sie die richtige Leuchte für Ihre speziellen Anforderungen
auswählen können.

INFORMATIONEN ZU IP-SCHUTZKLASSEN
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

LED-Beleuchtung passend zu Fendt

WWW.KRAMP.COM

LED LYGTER 
PASSENDE TIL FENDT
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WWW.KRAMP.COM

LED LYGTER 
PASSENDE TIL FENDT

3
2
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Pos. Artikelnummer Abbildung Spezifikationen Passend für

1 LA10410

LED-Arbeitsscheinwerfer,  
67 W, 5600 lm, weites Flutlicht  
mit Deutsch-Anschluss und 
dunkelgrünem Rahmen. 

Passend für: 200-900 Serie, SCR, S3, S4

1, 2, 4 LA10414

LED-Arbeitsscheinwerfer,  
40 W, 4000 lm, weites Flut-
licht, inkl. 2 verschiedener 
Halterungen für die Montage

Passend für: Favorit, Farmer, 200-900 Serie, Com3, SCR

4 LA10416/LA1046G

LED Arbeitsscheinwerfer, 
40 W, 4500 lm, zur Montage 
oben, unten, lateral und Ecke, 
Zubehör LASWIV1 passende 
Schwenkkopfhalterung

Passend für: SCR

4 LA10422

LED-Scheinwerfer, 21 W, 
Tagfahrlicht, Abblendlicht und 
Fernlicht, zum Einbau am 
Kabinendach geeignet. 

Passend für: 200-900 Serie, Com3

2, 4 LA80300

LED-Arbeitsscheinwerfer,  
27 W, 3375 lm, Kombileuchte 
für den Nah- und Fernbereich, 
zum Einbau am Kabinendach 
geeignet.

Passend für: 200-900 Serie, Com3

6 LA10447
LED-Arbeitsscheinwerfer,  
42 W, 4200 lm, weites Flucht-
licht. Einbaumodell. 

Passend für: 700, 800 oder 900 Serie

WWW.KRAMP.COM

LED LYGTER 
PASSENDE TIL FENDT

3
2

1

4

5
6
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

LED-Beleuchtung passend zu Valtra

WWW.KRAMP.COM

LED LYGTER 
PASSENDE TIL FENDT
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WWW.KRAMP.COM

LED LYGTER 
PASSENDE TIL FENDT
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WWW.KRAMP.COM

LED LYGTER 
PASSENDE TIL VALTRA
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WWW.KRAMP.COM

LED LYGTER 
PASSENDE TIL VALTRA
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WWW.KRAMP.COM

LED LYGTER 
PASSENDE TIL VALTRA
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WWW.KRAMP.COM

LED LYGTER 
PASSENDE TIL VALTRA

3
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Pos. Artikelnummer Abbildung Spezifikationen Passend für

1 LA10423

LED-Arbeitsscheinwerfer,   
42 W, 2800 lm, Flutlicht,  
schwenkbare Halterung zur 
Befestigung oben und vorne

Passend für: Alle Modelle

 2 LA10411 (links), 
LA10412 (rechts)

LED-Arbeitsscheinwerfer,  
21 W, 2600 lm, Flutlicht, vorne 
und hinten (weißer Rahmen)

Passend für: Valmet 6000, 7000, 8000 Serie

1, 2, 4, 5 LA10557 LED-Arbeitsscheinwerfer,  
63 W, 4950 lm Passend für: Modelle A4, N4, T4, S4

5 LA10422

LED-Scheinwerfer, 21 W, 
Tagfahrlicht, Abblendlicht und 
Fernlicht, zum Einbau am 
Kabinendach geeignet. 

Passend für: ältere Valtra-Modelle / 900 Modelle mit 
Frontlader/Frontkraftheber

6 LA80300

LED-Arbeitsscheinwerfer,  
27 W, 3375 lm, Kombileuchte 
für den Nah- und Fernbereich, 
zum Einbau am Kabinendach 
geeignet.

Passend für: ältere Valtra-Modelle / 900 Modelle

6 LA10447
LED-Arbeitsscheinwerfer,  
42 W, 4200 lm, weites Flut-
licht, Einbaumodell

Passend für: A4, N4, T4, S4 Serie

2, 4, 5 LA10551
LED-Arbeitsscheinwerfer,  
40 W, 4000 lm, AMP- 
Anschluss

Passend für: A4, N4, T4, S4 Serie
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

LED-Beleuchtung passend zu John Deere 

WWW.KRAMP.COM

LED LYGTER 
PASSENDE TIL JOHN DEERE

3
2

1

4

5
6

Pos. Artikelnummer Abbildung Spezifikationen Passend für

1 LA10427
LED-Arbeitsscheinwerfer,  
72 W, 5040 lm, Flutlicht, 
Ø150,9 / H171,9xT119,8

Passend für: SGII- oder VCE

1, 5 LA10512

LED-Arbeitsscheinwerfer,  
30 W, 2400 lm,  
6 LEDs, Steckertyp H11, 
B143xH83xT60

Passend für: 7000, 7010, 8000, 8010 Mähdrescher

2 LA10416, LA10416G

LED-Arbeitsscheinwerfer ,  
40 W, 4500 lm - weites Flut-
licht B120xH110xT93
LA10416 (schwarzer Rahmen) 
LA10416G (grauer Rahmen)

Passend für: 6020, 6030, 6M, 5020, 5M, 5R

3 LA20080, -82, -83, -84

LED-Rundumleuchte TA2 
mit Tag-/Nachteinstellung. 
ECE-R65 Lichtschranke regelt 
entsprechend die Wattzahl je 
nach Tag oder Nacht, um ein 
Blenden zu vermeiden.

Passend für: alle Modelle

4 LA10431
LED-Arbeitsleuchte,  
20 W, 1750 lm, Flutlicht, 
B138xH63xT45

Passend für: 6000 Serie (6000, 6010) 7000 Serie (7000, 
7010, 7200, 7210 7400, 7410, 7510, 7600, 7610, 7700, 7710, 
7800, 7810) 8000 serie (8100, 8100T, 8110, 8110T, 8200, 
8200T, 8210, 8210T 8300, 8300T, 8310, 8310T 8400, 8400T, 
8410, 8410T)

5 LA10429

LED-Arbeitsscheinwerfer,  
40 W, 4800 lm, Flutlicht. 
Einbaumodell für vorne und 
oben.

Passend für: 6105M,6105R,6110M,6110R,6115M,6115R, 61 
20M,6120R6125M,6125R,6130M,6130R,6140
M,6140R,6145M,6145R,6150M,6150R,6150RH, 
6155M,6155R6155RH6170M,6170R,6175M61
75R,6190R,6195M,6195R,6210R,6125R Serie

6 LA80034, LA80036
LED-Vorderlicht mit Positions-  
und Kontrollleuchte.   
L136,4xH91xT40

Passend für: viele Modelle

KADT029005 Adapterkabel DT-Stecker auf 
9005-Buchse, Deutsch 2-polig Passend für: John Deere MP280
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

LED-Beleuchtung passend zu John Deere 

WWW.KRAMP.COM

LED LYGTER 
PASSENDE TIL JOHN DEERE (NYERE MODELLER)

3
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6

WWW.KRAMP.COM

LED LYGTER 
PASSENDE TIL JOHN DEERE

3
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6

Pos. Artikelnummer Abbildung Spezifikationen Passend für

1 LA10440
LED-Arbeitsleuchte, 40 W, 
3800 lm, weites Flutlicht, 
Ø112xH164xT69

Passend für: 6000 Serie

2 LA10438
LED-Arbeitsleuchte, 25 W, 
3000 lm, sehr breites Flut-
licht, B94xH123xT74

Passend für: Heckscheibe und Kabinendach

3 LA20020, LA20027

LED-Warnleuchte ECE-R65
LA20020 – Nur Blinkfunktion
LA20027 – Blinker, Doppelblitz 
und Umdrehung

Passend für: alle Modelle mit DIN Rohrsteckbefestigung 

4 LA10448
LED-Arbeitsscheinwerfer, 
40 W, 3500 lm, sehr breites 
Flutlicht

Passend für:  5E-9RX Serie

4 LA10449

LED-Arbeitsscheinwerfer, 
40 W, 3500 lm, sehr breites 
Flutlicht. Halterung kann ab-
montiert und die Beleuchtung 
eingebaut werden. 

Passend für: 5E-9RX Serie

4 LA10439
LED-Arbeitsleuchte, 30 W, 
2400 lm, Flutlicht,  
inkl. 2 Halterungen

Passend für: 5E-9RX Serie

5 LA10432
LED-Arbeitsleuchte, 65 W, 
5200 lm, breites Flutlicht, 
H94xB123xT74

Passend für:  5E-9RX Serie

KADT029005 Adapterkabel DT-Stecker auf 
9005-Buchse, Deutsch 2-polig Passend für: John Deere MP280-Stick
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

LED-Beleuchtung passend zu New Holland

WWW.KRAMP.COM

LED LYGTER 
PASSENDE TIL NEW HOLLAND

3
2

1

4

5
6

Pos. Artikelnummer Abbildung Spezifikationen Passend für

2, 4, 6 LA10429
LED-Arbeitsscheinwerfer,  
40 W, 4800 lm, Flutlicht, 
Einbaumodell

Passend für: T1804B, T2104,T2304, T4, T4000, T5, T5000, 
T6000, T7, T7000, T8, TD5, TN , TS Serie.
T8000 + TG Modelle. T8010, T8020, T8030, T8040, T805, 
TG210, TG215, TF230, TG245, TG255, TG275, TG285, TG305 
Serie

4, 5 LA10423

LED-Arbeitsscheinwerfer,   
42 W, 2800 lm, Flutlicht,  
schwenkbare Halterung zur 
Befestigung oben und vorne

Passend für:  10, 30, 40, 60, TM, TS, TW Serie

5  LA104211 

LED-Arbeitsleuchte,  
90 W, 6000 lm, Flutlicht, 
schwenkbare Halterung zur 
Befestigung vorne, hinten 
oder lateral

Passend für:  10, 30, 40, 60, TM, TS, TW Serie

3 LA20080, -82, -83, -84

LED-Rundumleuchte TA2 
mit Tag-/Nachteinstellung. 
ECE-R65 Lichtschranke regelt 
entsprechend die Wattzahl je 
nach Tag oder Nacht, um ein 
Blenden zu vermeiden.

Passend für: alle Modelle

2, 4 LA10411 (links), 
LA10412 (rechts)

LED-Arbeitsscheinwerfer,  
21 W, 2600 lm, Flutlicht, 
vorne und hinten für Q-cab 
und Super Q-cab. Zubehör 
LA104WFR (weißer Rahmen) 

Passend für:  Ford 35 Serie, Fiat L Serie, New Holland 60 
Serie og TL + TM Serie

2, 4 LA10420
LED-Arbeitsscheinwerfer,  
54 W, 4100 lm, Flutlicht, 
Einbaumodell

Passend für:  TG, TSA, T6000, T7000, T7500, T8000 Serie

1, 2 LA10556
LED-Arbeitssleuchte 30 
W, 4200 lm. Weitreichende 
Boden ausleuchtung

Passend für: viele Modelle von New Holland, Ford. 

2, 4 LA10414
LED-Arbeitsscheinwerfer, 
40 W, 4000 lm, weites Flut-
licht.B152xH108xT75

Passend für:  70 Serie

2, 4, 5 LA10558

LED-Arbeitsscheinwerfer,  
56 W, 5320 lm, breites 
Flutlicht, zur Montage oben, 
unten, vorne, hinten und 
lateral

Passend für:  T6000 Serie (T6010, T6020, T6030, T6040, 
T6050, T6060, T6070, T6080, T6090) T7000 Serie (T7030, 
T7040, T7050, T7060, T7070), Serie T6 Auto Command  
Tier 4B / T6.140 - Motor TIER 4B (7-13-12-15)

WWW.KRAMP.COM

LED LYGTER 
PASSENDE TIL NEW HOLLAND

3
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1

4

5
6
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

WWW.KRAMP.COM

LED LYGTER 
PASSENDE TIL MASSEY FERGUSON
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LED-Beleuchtung passend zu Massey Ferguson

WWW.KRAMP.COM

LED LYGTER 
PASSENDE TIL MASSEY FERGUSON
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LED LYGTER 
PASSENDE TIL NEW HOLLAND

3
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Pos. Artikelnummer Abbildung Spezifikationen Passend für

2, 4, 5 LA10423

LED-Arbeitsscheinwerfer,   
42 W, 2800 lm, Flutlicht,  
schwenkbare Halterung zur 
Befestigung oben und vorne

Passend für: 3000, 3100 und 3600 Serie

2, 4 LA10430

LED-Arbeitsscheinwerfer,  
24 W, 3220 lm, Kombileuchte: 
Flutlicht und Spotlicht, Ein-
baumodell für Kabinendach

Passend für: viele Modelle der Serien 5000, 6000, 7000, 
8000

2, 4 LA80300

LED-Arbeitsscheinwerfer,   
27 W, 3375 lm, Kombileuchte: 
Flutlicht und Spotlicht, Ein-
baumodell für Kabinendach

Passend für: Modelle der Serien 3000, 4200, 4300, 6100, 
6200, 8100, 8200

4, 6 LA10422

LED-Scheinwerfer, 21 W, 
Tagfahrlicht, Abblendlicht und 
Fernlicht, zum Einbau am 
Kabinendach geeignet. 

Passend für: ältere Modelle mit Frontlader, Modelle der 
Serien 3000, 4200, 4300, 6100, 6200, 8100, 8200

5 L261631 LED-Blinker und Positions-
licht vorne Passend für: viele Modelle

6 LA10447
LED-Arbeitsscheinwerfer,  
42 W, 4200 lm, weites Flut-
licht, Einbaumodell

Passend für: 6000, 7000, 8000 Serie

6 LA10429
LED-Arbeitsscheinwerfer,  
40 W, 4800 lm, Flutlicht,  
Einbaumodell.

Passend für: SCR-Modelle der Reihen 5000, 6000, 7000, 
8000
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung
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LED LYGTER 
PASSENDE TIL CLAAS
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LED-Beleuchtung passend zu Claas

WWW.KRAMP.COM

LED LYGTER 
PASSENDE TIL CLAAS

3
2

1

4

5
6

Pos. Artikelnummer Abbildung Spezifikationen Passend für

 2,4,5 LA10558

LED-Arbeitsscheinwerfer,  
56 W, 5320 lm, breites 
Flutlicht, zur Montage oben, 
unten, vorne, hinten und 
lateral

Passend für: Axion Serie, Arion Serie etc.

 2,4,5 LA10551
LED-Arbeitsscheinwerfer,  
40 W, 4000 lm, AMP- 
Anschluss

Passend für: Jaguar, Lexion, Arion, Axion, Atos

6 LA10430

LED-Arbeitsscheinwerfer,  
24 W, 3220 lm, Kombileuchte: 
Flutlicht und Spotlicht, Ein-
baumodell für Kabinendach

Passend für: 697

2, 4 LA80300

LED-Arbeitsscheinwerfer,  
27 W, 3375 lm, Kombileuchte 
für den Nah- und Fernbereich, 
zum Einbau am Kabinendach 
geeignet.

Passend für: Jaguar, Lexion, Dominator, Mega, Medion, 
Xerion 

6 LA10447
LED-Arbeitsscheinwerfer,  
42 W, 4200 lm, weites Flut-
licht, Einbaumodell

Passend für: Arion 500, 600, 800, 900, Axion, Lexion 600, 
700

 KADT062SFF2M Adapterkabel, Anschlussart 
Deutsch und AMP

Passend wenn ein AMP-Anschluss an der Zugmaschine 
benötigt wird, die Beleuchtung aber nur einen DT- 
Anschluss hat.
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LED-Beleuchtung passend zu Case IH
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LED LYGTER 
PASSENDE TIL CASE IH
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LED LYGTER 
PASSENDE TIL CASE IH
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Pos. Artikelnummer Abbildung Spezifikationen Passend für

1, 2 LA10556
LED-Arbeitssleuchte 30 W, 
4200 lm. Weitreichende  
Bodenausleuchtung

Passend für: Puma, Maxxum, Magnum 45, 55, 56 Serie

1, 2, 4 LA10414
LED-Arbeitsscheinwerfer,  
40 W, 4000 lm, weites Flut-
licht.B152xH108xT75

Passend für: ältere Modelle

5 LA104211

LED-Arbeitsleuchte,  
90 W, 6000 lm, Flutlicht, 
schwenkbare Halterung zur 
Befestigung vorne, hinten 
oder lateral

Passend für: viele Modelle 

1, 2, 4 LA10099
LED-Arbeitsscheinwerfer,   
15 W, 1800 lm, Flutlicht, 
Steckertyp Deutsch 2-polig

Passend für: ältere Modelle

4 LA80300

LED-Arbeitsscheinwerfer,  
27 W, 3375 lm, Kombileuchte 
für den Nah- und Fernbereich, 
zum Einbau am Kabinendach 
geeignet.

Passend für: CS Serie

6 LA10447
LED-Arbeitsscheinwerfer,  
42 W, 4200 lm, weites Flut-
licht, Einbaumodell

Passend für: neue Modelle

6 LA10429

LED-Arbeitsscheinwerfer,  
40 W, 4800 lm, Flutlicht. 
Einbaumodell für vorne und 
oben.

Passend für: Farmall 85A, 95A, 105A, Magnum (neuere 
Modelle), Puma, MX Serie, Steiger, Quadtrac.

4 LA10420
LED-Arbeitsscheinwerfer,  
54 W, 4100 lm, Flutlicht, 
Einbaumodell

Passend für: CS, CVX, Maxxum, Puma, MXU

2, 4 5 LA10558

LED-Arbeitsscheinwerfer,  
56 W, 5320 lm, breites 
Flutlicht, zur Montage oben, 
unten, vorne, hinten und 
lateral

Passend für: neuere Modelle 
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LED-Beleuchtung passend zu Deutz
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LED LYGTER 
PASSENDE TIL DEUTZ
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Pos. Artikelnummer Abbildung Spezifikationen Passend für

1, 2, 4 LA10414

LED-Arbeitsscheinwerfer,  
40 W, 4000 lm, weites Flut-
licht, inkl. 2 verschiedener 
Halterungen für die Montage

Passend für: alle Modelle

1, 2, 4,5 LA10551
LED-Arbeitsscheinwerfer,  
40 W, 4000 lm, AMP- 
Anschluss

Passend für: Deutz Agrotron 5,6,7,8,9 M, TTV, C6000,
C7000, C9000 Serie. Same Diamond, Explorer, Fortis,
Virtus, Iron (Stage3A), Lamborghini Mach, Nitro, R6, R8,
Spark, Strike Serie. Hürlimann XB, XL, XM.

1, 5, 4 LA10099
LED-Arbeitsscheinwerfer,  
15 W, 1800 lm, Flutlicht, 
Steckertyp Deutsch 2-polig

Passend für: Deutz Agrotron

2, 4 LA80300

LED-Arbeitsscheinwerfer,  
27 W, 3375 lm, Kombileuchte 
für den Nah- und Fernbereich, 
zum Einbau am Kabinendach 
geeignet.

Passend für: AgroStar 4.61 4.71 6.11 6.21 6.31 6.61

1, 2, 4 LA10512
LED-Arbeitsscheinwerfer,  
30 W, 2400 lm, Flutlicht,  
H11-Stecker

Passend für: Agroton, Agrostar, DX-Serie
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LED-Beleuchtung passend zu Steyr
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LED LYGTER 
PASSENDE TIL DEUTZ
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LED LYGTER 
PASSENDE TIL STEYR
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Pos. Artikelnummer Abbildung Spezifikationen Passend für

4, 6 LA10428
LED-Arbeitsscheinwerfer,  
40 W, 4800 lm, Flutlicht, 
Steckertyp Deutsch 2-polig

Passend für: CVT / CVX Modelle

 1, 2 LA10556
LED-Arbeitssleuchte 30 W,  
4200 lm. Weitreichende 
Boden ausleuchtung

Passend für: CVT, CVX und andere Modelle

 2 LA10555
LED-Arbeitsscheinwerfer,  
40 W, 4000 lm, AMP- 
Anschluss

Passend für: CVT, CVX

 4 LA10420
LED-Arbeitsscheinwerfer,  
54 W, 4100 lm, Flutlicht, 
Einbaumodell

Passend für:  4110 PROFI, 4120 PROFI, 4130 PROFI

6 LA80300

LED-Arbeitsscheinwerfer,  
27 W, 3375 lm, Kombileuchte 
für den Nah- und Fernbereich, 
zum Einbau am Kabinendach 
geeignet.

Passend für: ältere Steyr-Modelle, 9080 M, 9090 M,  
9100 M, 942, 948, 955, 964, 970, M 9078, M 9083, M 9086, 
M 9094, M 948, M 952, M 958, M 963, M 968, M 975, 8055, 
8065, 8075

6 LA10447
LED-Arbeitsscheinwerfer,  
42 W, 4200 lm, weites Flut-
licht, Einbaumodell

Passend für: CVT, CVX und andere Modelle

WWW.KRAMP.COM

LED LYGTER 
PASSENDE TIL STEYR

3
2

1

4

5
6
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

LED-Beleuchtung passend zu Baumaschinen
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LED LYGTER 
PASSENDE TIL DIVERSE ENTREPRENØRMASKINER

3
2
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4
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6

Pos. Artikelnummer Abbildung Spezifikationen Passend für

5 LA10213 (links)
LA10214 (rechts)

LED-Kombischeinwerfer links, inkl. 
Fernlicht, Abblendlicht, Fahrtrichtungs-
anzeiger, Positionsleuchte, Tagfahrleuchte, 
Rücklicht, Heizung (Enteisung)  
Zugelassen für Straßen. 

Passend für: Radlader, Teleskoplader,  
Schneeräum-Maschinen

4 LA20150, -55, -57, -58
Kompakte LED-Lichtleiste, 50 W,  
4160 lm, Lichtfarbe orange, anschraubbar/
magnetisch

Passend für: alle Fahrzeuge

3 LA10301
LED-Lichtleiste 81 W, 7290 lm, 
B301,8xH89xT61. COMBO-Strahl = Kombi-
nation aus Fern- und Weitwinkelstrahl

Passend für: alle Fahrzeuge

5, 6 LA80031 LED-Multifunktions-Frontleuchte.
B147,3xH42,3xT37,4 Passend für: alle Fahrzeuge

1 LA40060
LED-Kombi-Schlussleuchte mit Heck-
leuchte, Fahrtrichtungsanzeiger, Positions-
leuchte und Bremsleuchte. B147xH42xT37.

Passend für: alle Fahrzeuge

1, 3 LA10442
LED-Arbeitsscheinwerfer, 63 W, 3500 lm, 
Flutlicht, B99,9xH111,3xT72,4
Steckertyp Deutsch 2-polig 

Passend für: alle Fahrzeuge

2 LA10433
LED-Arbeitsleuchte, 30 W, 3000 lm, weites 
Flutlicht, B120xH99xT73, Steckertyp 
Deutsch 2-polig

Passend für: alle Fahrzeuge

4 LA10027 (Spotlicht)
LA10028 (Flutlicht)

LED-Arbeitsscheinwerfer, 42 W,  3780 lm, 
B100xH128xT82, widerstandsfähig bei 
Vibrationen 

Passend für: alle Fahrzeuge
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

LED-Beleuchtung passend zu Baumaschinen
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LED LYGTER 
PASSENDE TIL DIVERSE ENTREPRENØRMASKINER

3
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4
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LED LYGTER 
PASSENDE TIL HYDREMA

3
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Pos. Artikelnummer Abbildung Spezifikationen Passend für

5 LA10209 (rechts)
LA10210 (links)

Multifunktions-LED-Frontscheinwerfer -  
Heavy Duty-Ausführung, Fernlicht, 
Abblendlicht, Fahrtrichtungsanzeiger, Posi-
tionsleuchte, Tagfahrleuchte, Rücklicht.
Auch als Halogenscheinwerfer in 12 & 24V 
erhältlich. 

Passend für: Radlader, Teleskoplader,  
Schneeräum-Maschinen

4 LA20007, LA20008,
LA20018, LA20019

LED Magnetleuchtbalken, 90 W mit 26 
Funktionen. Zur Montage am Display oder 
am Zigarettenanzünder. 

Passend für: alle Fahrzeuge

3 LA10415 LED-Arbeitsleuchte, 36 W, 4000 lm, breiter 
Strahlwinkel, bündig eingebaut, AMP

Passend für: Hydrema C, C-2, D, E & F-Serie.
Die alten quadratischen Leuchten können 
auch durch die runde Version ersetzt werden. 
Es werden nur 3 neue Löcher benötigt.

5, 6
LA10416
LA10416G (grauer 
Rahmen)

LED-Arbeitsscheinwerfer, 40 W, 4500 lm,  
weites Flutlicht Passend für: alle Baumaschinen

1
LA40051
LA40052 (5 pin)
LA40053

LED-Rücklicht, Lichtfarbe rot/weiß/orange, 
12-24 V, multifunktional: Positionsleuchte 
hinten, Rückfahrscheinwerfer, Nebel-
leuchte, Bremsleuchte, Blinker hinten, 
Kennzeichenbeleuchtung, Reflektor

Passend für: alle Baumaschinen

1, 2 LA10444 Arbeitsscheinwerfer, 40 W, 2200 lm,  
mit extrastarker Halterung Passend für: alle Baumaschinen
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MARKIERUNGSLEUCHTEN FÜR ANHÄNGER
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LED LYGTER 
PASSENDE TIL VOGN / TRAILER
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NOTATER

Erhöhen Sie die Sicherheit Ihres 
Fahrzeugs/Anhängers mit den  
neuen Kramp Seitenmar- 
kierungsleuchten. 

Denn: gute Sichtbarkeit ist in 
jeder Situation unerlässlich!

Pos. Artikelnummer Abbildung Spezifikationen Passend für

1 LA30155R LED-Markierungsleuchte, rechteckig,  
12-24 V, 115,3x41,3x20mm, ADR-Zulassung Passend für:

3 LA30155IND
LED-Markierungsleuchte, mit Fahrt- 
richtungsanzeiger, rechteckig, 12-24 V, 
115,3x41,3x20mm, ADR-Zulassung

Passend für:

5 LA30155F LED-Markierungsleuchte, rechteckig,  
12-24 V, 115,3x41,3x20mm, ADR-Zulassung Passend für:

1 LA30154R LED-Markierungsleuchte, rechteckig,  
12-24 V, 124x49x20mm, ADR-Zulassung Passend für:

3 LA30154IND
LED-Markierungsleuchte, mit Fahrt- 
richtungsanzeiger, rechteckig, 12-24 V, 
124x49x20mm, ADR-Zulassung

Passend für:

5 LA30154F LED-Markierungsleuchte, rechteckig,  
12-24 V, 124x49x20mm, ADR-Zulassung Passend für:

1, 3, 5 LA30163IND (rechts)
LA30164IND (links)

Begrenzungsleuchte LED, 12-24V, 
184,9x58x145,5mm, Fahrtrichtungs-
anzeiger, rot/weiß,orange, ADR-Zulassung

Passend für:

Artikelnummer Abbildung Spezifikationen

LA4041xx Spiralkabel 7- / 13-polig

LA403091 - LA403010 Steckdose 7- / 13-polig

TOR4601 - TOR4502 Montageplatte für Steckdose 7- / 13-polig

KA7xx / KA13xx Kabel für Anhänger 7- / 13-polig

Artikelnummer Abbildung Spezifikationen

AK19036 Kabelverbinderdose 8/28-polig, 190x135x80 
mm. ADR-Zulassung

SI135045 Kabelverbinderdose 8-polig,  
AMP-Anschluss, 150x93x45 mm.

GL18957X2 LED-Adapter CAN-Bus, 21 W (2 St.)

Zubehör für Anhänger 
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

NOTIZEN

WWW.KRAMP.COM
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LED LYGTER 
PASSENDE TIL VOGN / TRAILER
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NOTATER
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

MF

MFFENDT

• Fernlicht mit Positionsleuchte
• ECE Norm R112; R10
• 6000K
• Leistung: 60 W
• Volt: 10-30 V
• 40 cm Kabel
• IP67
• EMC

• Tagfahr-, Positionsleuchte, Fern-, Abblendlicht
• Leistung: 21 W
• Volt: 10-30 V
• Durchmesser: 102 mm
• Totale Höhe: 182,5 mm
• Breite: 83,5 mm
• Kabel
• IP69K
• EMC, ECE 112, R87, R7, R10 
• CISPR25 Class 3

• Universal mit Fahrt-
richtungsanzeiger 

• Leistung: 0,4/3,0 W
• Volt: 12-24 V
• Höhe: 97,4 mm
• Länge: 105,4 mm
• Breite: 29,5 mm
• 100 cm Kabel
• IP68
• EMC
• E9 11613

• Positionsleuchte und  
 Fahrt richtungsanzeiger

• Vertikale oder horizontale 
Montage

• Volt: 12-24 V
• Durchmesser: 91 mm
• Totale Höhe: 136,4 mm
• Breite: 40 mm
• Kabel
• IP6K9K
• EMC

• Positionsleuchte und 
dynamischer Fahrt-
richtungsanzeiger

• Vertikale oder horizontale 
Montage

• Volt: 12-24 V
• Durchmesser: 91 mm
• Totale Höhe: 136,4 mm
• Breite: 40 mm
• Kabel
• IP6K9K
• EMC

• Universal mit Positions- 
und Blinkleuchte

• Volt: 12 V
• Höhe: 105,8 mm
• Länge: 167,3 mm
• Breite: 34,1 mm
• 50 cm Kabel
• IP67
• EMC

• Universal mit Fahrt-
richtungsanzeiger

• Leistung: 2,7/3,2 W
• Volt: 12-24 V
• Höhe: 42 mm
• Länge: 147 mm
• Breite: 37 mm
• 100 cm Kabel
• IP68
• EMC
• E9 16773

• Satz für links und rechts
• Leistung: 0,3/2,7 W
• Volt: 12-24 V
• Höhe: 28,5 mm
• Länge: 120,5 mm
• Breite: 32 mm
• 100 cm Kabel
• IP68
• EMC
• E9 11944

Frontleuchte LED, bündige Montage Fernlicht LED, 5400 Lumen

Positionsleuchte LED mit Blinker

Positionsleuchte LEDPositionsleuchten-Set LED

Positionsleuchte LED mit dyn. Blinker Positionsleuchte LED mit Blinker

Positionsleuchte LED mit Blinker

LA10422 LA80025 / LA80026

LA80032

LA80031LA80030

LA80034 LA80036

L261631

Passend für

Passend für

Position Abmessungen (mm) Leistung (W) Artikelnr.

Universal Ø177 mm x 79 mm 60 W LA80025

Universal Ø228 mm x 93 mm 60 W LA80026
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

• Heavy Duty
• Speziell gehärtetes Glas
• 60G Stoßfestigkeit
• Funktion: Fern-/Abblendlicht, Front-, Blink-, 

Positionsleuchte
• Betriebstemperatur: -40°C - +85°C
• Leistung: 22/32 W
• Volt: 12-24 V
• Höhe: 211 mm
• Länge: 240 mm
• Breite: 127 mm
• 6-poliger, gerader Deutsch-Stecker
• Zulassung: EMC, IP69K, CE, ISO14982, ISO12985, 

ISO9227, R10, E24

• Heavy Duty
• Hervorragende Stoßfestigkeit
• Funktion: Fern-/Abblendlicht, Blink-,  

Positionsleuchte
• Beheiztes Glas
• Hitzebeständig bis zu +110°C
• Leistung: 38/55 W
• Volt: 12-24 V
• Höhe: 172 mm
• Länge: 214 mm
• Breite: 110 mm
• 6-poliger, gerader Deutsch-Stecker
• Zulassung: EMC, IP68, CE, ISO9001, R10, E24

Frontleuchte LED, HEAVY DUTY

Frontleuchte LED, HEAVY DUTY

60G

LA10213 / LA10214

LA10209 / LA10210

Position Abmessungen (mm) Leistung (W) Artikelnr.

Links L: 227 x B: 127 x H: 164 22/32 LA10210

Rechts L: 227 x B: 127 x H: 164 22/32 LA10209

Position Abmessungen (mm) Leistung (W) Artikelnr.

Links L: 214 x B: 110 x H: 172 28/55 LA10213

Rechts L: 214 x B: 110 x H: 172 28/55 LA10214
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

• Flutlicht/Punktstrahler
• Leistung: 81 W
• Volt: 10-30 V
• LED: 54 Stk.
• Höhe: 89 mm
• Länge: 301,8 mm
• Breite: 61 mm
• 40 cm Kabel
• IP67
• EMC
• Hinweis: Nicht für den 

Straßenverkehr zugelassen

• Flutlicht/Punktstrahler
• Leistung: 72 W
• Volt: 10-30 V
• LED: 24 Stk.
• Höhe: 79,5 (122,3) mm
• Länge: 351,6 (414) mm
• Breite: 87 mm
• Deutsch-Stecker
• IP67
• EMC
• Hinweis: Nicht für den 

Straßenverkehr zugelassen

• Flutlicht
• Leistung: 36 W
• Volt: 10-30 V
• LED: 12 Stk.
• Höhe: 79,5 (122,3) mm
• Länge: 198,6 (261) mm
• Breite: 87 mm
• 40 cm Kabel
• IP67
• EMC
• Hinweis: Nicht für den 

Straßenverkehr zugelassen

• Fernlicht mit Positionsleuchte
• Vibrations- und stoßfest
• Einstellbare Montagebügel
• Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C
• Leistung: 22/32 W
• Volt: 12-48 V
• Deutsch-Stecker
• Zulassung: CE, RoHS, R10, EMC, IP68
• Hinweis: Die Verkehrssicherheitsbehörde ver-

langt, dass zusätzliche Punktstrahler paarweise 
installiert werden. Bitte zwei bestellen!

Lichtleiste LED, 7290 Lumen

Lichtleiste LED, 6120 LumenLichtleiste LED, 3060 Lumen

LED-Lichtbalken für den Straßenverkehr

LA10301

LA10308LA10302

LA10320 / LA10321

Lumen Leistung (W) Abmessungen (mm) Artikelnr.

3900 72 L: 306 x B: 57 x H: 90 LA10320

6500 120 L: 486 x B: 57 x H: 90 LA10321
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• Fern-/Abblendlicht
• Leistung: 300 W
• Volt: 12-24 V
• LED: 100 Stk.
• IP67
• EMC
• Hinweis: Aufgrund der hohen Lichtleistung nicht für den Straßen-

verkehr zugelassen

• Fern-/Abblendlicht
• Leistung: 180 W
• Volt: 12-24 V
• LED: 60 Stk.
• IP67
• EMC
• Hinweis: Aufgrund der hohen Lichtleistung nicht für den Straßen-

verkehr zugelassen

Lichtleiste LED, 25.000 Lumen

Lichtleiste LED, 15.300 Lumen

LA10304 / LA10307 / LA10310

LA10303 / LA10306 / LA10309

Lumen Form Anschluss Abmessungen (mm) Artikelnr.

15.300 Gerade Kabel L: 812 x B: 78 x H: 87 LA10303

15.300 Gebogen Kabel L: 812 x B: 78 x H: 87 LA10306

15.300 Gebogen Deutsch L: 812 x B: 78 x H: 87 LA10309

Lumen Form Anschluss Abmessungen (mm) Artikelnr.

25.500 Gerade Kabel L: 1320 x B: 78 x H: 87 LA10304

25.500 Gebogen Kabel L: 1320 x B: 78 x H: 87 LA10307

25.500 Gebogen Deutsch L: 1320 x B: 78 x H: 87 LA10310
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NOTATERNEU!
• Fern-/Abblendlicht
• Extra starke Beschläge
• Volt: 9-36 V
• ECE R10, R112, R7

NEU! NEU!
• Fernlicht 21 W
• Abblendlicht 16 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 172 mm
• Länge: 150 mm
• Breite: 125,7 mm
• Betriebstemperatur:  

-40°C bis +50°C
• Ideal für Schlepper mit 

Frontlader 

LED-Frontleuchte
LA80045

• Fern-/Abblendlicht
• Positionsleuchte und Blinker
• Leistung: 38 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 150 mm
• Länge: 229 mm
• Breite: 80 mm
• ECE R10, R112, R7, R6
• Vorteil: Blinker mit Modulbau-

weise für Links- / Rechts-Aus-
führung.

• Ideal für Schneeräumung wegen 
integrierter Anti-Schnee-Funktion.

LED-Frontleuchte
LA80043

Fahrscheinwerfer mit dualer Parkleuchte, LED, rund

NEU!

• Abblendlicht
• Leistung: 100 W
• Volt: 9-36 V
• Höhe: 176 mm
• Länge: 92 mm
• Breite: 247 mm
• Betriebstemperatur: -40°C bis +60°C
• ECE R10, R112, R7

Fahrscheinwerfer mit dualer Parkleuchte und 
elektronischem Wärmemanagement
LA80042

LA80040/ LA80041

Lumen Leistung (W) Durchmesser (mm) Artikelnr.

5700 60 180 LA80040

6500 120 218 LA80041
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

• Flutlicht
• Leistung: 24 W
• Volt: 9-36 V
• Durchmesser: Ø128 mm
• Deutsch-Stecker
• IP68
• EMC
• Diamond Serie: Vereint 

großartiges Design mit  
einem weich gefluteten 
Lichtstrahl. 

• Zugelassen als Rück- 
licht, z.B. für Lkw´s

• Flutlicht
• Leistung: 12 W
• Volt: 9-36 V
• Höhe: 122,6 mm
• Länge: 109,4 mm
• Breite: 58 mm
• Deutsch-Stecker
• IP69K
• R23 zugelassen
• EMC

• Flutlicht
• Leistung: 24 W
• Volt: 9-36 V
• Höhe: 139 mm
• Länge: 128 mm
• Breite: 48,5 mm
• Deutsch-Stecker
• IP68
• EMC
• Diamond Serie: Vereint 

großartiges Design mit  
einem weich gefluteten 
Lichtstrahl. 

• Flutlicht
• Leistung: 12 W
• Volt: 9-36 V
• Höhe: 89 mm
• Länge: 128 mm
• Breite: 47,5 mm
• Deutsch-Stecker
• IP68
• EMC
• Diamond Serie: Vereint 

großartiges Design mit  
einem weich gefluteten 
Lichtstrahl. 

• Flutlicht/Punktstrahler
• Breiter Abstrahlwinkel  

mit 140° Lichtstreuung
• Leistung: 30 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 97 mm 
• Länge: 89 mm
• Breite: 78 mm
• 50 cm Kabel
• IP67
• EMC
• Ideal auch als Rückfahrschwein-

werfer für Lkw´s

• Inkl. 7 Wechselrahmen (schwarz, 
rot, gelb, blau, 3 Grüntöne)

• Einfach an Ihre bevorzugte  
Traktorfarbe anzupassen

• Leistung: 18 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 85 mm
• Länge: 81 mm
• Breite: 76 mm
• 50 cm Kabel
• IP67
• EMC

• Heavy duty
• Beheizt
• Weites Flutlicht
• Leistung: 70 W
• Volt: 12-45 V
• Höhe: 110 mm
• Länge: 72 mm
• Breite: 120 mm
• Deutsch DT2-Stecker
• IP68/IP69K
• Heizlinse mit integriertem 

Sensor zur Vermeidung unnö-
tiger Erwärmung

• Breites Flutlicht
• Leistung: 36 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 34 mm
• Länge: 71 mm
• Breite: 119 mm
• 9 cm Kabel - AMP Stecker
• IP69K
• EMC
• 25 Class 4

Arbeitsleuchte LED, 4000 Lumen
LA10415

Arbeitsleuchte LED, 2272 Lumen Arbeitsleuchte LED, 2160 Lumen

Arbeitsleuchte LED, 2272 LumenArbeitsleuchte LED, 1136 Lumen

Arbeitsleuchte LED Kombi, 2850 LumenArbeitsleuchte LED, 1620 Lumen

Arbeitsleuchte LED, 6000 Lumen

LA10097 LA10093

LA10096LA10095

LA10094LA10092

LA104041
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

• Ein Must-Have für New Holland und Case IH
• Flutlicht
• Leistung: 54 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 152 mm
• Länge: 71,5 mm
• Breite: 68 mm
• 50 cm Kabel
• IP69K
• CISPR25 Class 3
• EMC

• Eine leistungsstarke 
Lampe am Heck und 
an der Vorderseite der 
Kabine Ihres Traktors!

• Seitliche Montage
• Flutlicht
• Leistung: 18 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 104 mm
• Länge: 120 mm
• Breite: 81 mm
• Deutsch-Stecker
• IP67/69K
• EMC

• Bewegliche Halterung
• Flutlicht
• Leistung: 42 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 148 mm
• Länge: 95 mm
• Breite: 58 mm
• 50 cm Kabel
• IP69K
• EMC

• Seitliche Montage und Punktbefestigung
• Flutlicht
• Leistung: 90 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 160 mm
• Länge: 105 mm
• Breite: 76 mm
• 50 cm Kabel
• IP69K
• CISPR25 Class 3
• EMC

• Seitliche Montage
• Flutlicht
• Leistung: 24 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 90 mm
• Länge: 65 mm
• Breite: 177 mm
• IP69K
• EMC

• Punktbefestigung
• Flutlicht
• Leistung: 72 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 150 mm
• Länge: 172 mm
• Breite: 120 mm
• 50 cm Kabel
• IP69K
• EMC

• Leistunggstarke Lampe
• Flutlicht
• Leistung: 40 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 101 mm
• Länge: 98 mm
• Breite: 74 mm
• Deutsch-Stecker
• IP68/69K
• EMC

• 150 cm Kabel (LA10098)
• Deutsch (LA10099)
• Flutlicht
• Leistung: 15 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 100 mm
• Länge: 100 mm
• Breite: 74 mm
• IP68
• EMC
• Zusätzlich 5 Rahmenfarben erhältlich

Arbeitsleuchte LED, 4100 LumenArbeitsleuchte LED, 1500 Lumen

Arbeitsleuchte LED, 2800 LumenArbeitsleuchte LED, 6000 Lumen

Arbeitsleuchte LED, 2240 LumenArbeitsleuchte LED, 5040 Lumen

Arbeitsleuchte LED, 4500 LumenArbeitsleuchte LED, 1800 Lumen

LA10420LA10018

LA10423LA104211

LA10445LA10427

LA10091LA10098 / LA10099

Passend für

Passend für

Passend für Passend für

Passend für

Passend für
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

• Bewegliche Halterung
• Flutlicht
• Leistung: 15 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 110,6 mm
• Länge: 120 mm
• Breite: 38 mm
• 50 cm Kabel
• IP67
• EMC

• Flutlicht (LA10021)
• Punktstrahler (LA10022)
• Leistung: 15 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 100 mm
• Länge: 150 mm
• Breite: 37 mm
• 50 cm Kabel
• IP67
• EMC

• Flutlicht (LA10023)
• Punktstrahler (LA10024)
• Leistung: 25 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 137 mm
• Länge: 108 mm
• Breite: 48 mm
• 50 cm Kabel
• IP67
• EMC

• Flutlicht
• Leistung: 24 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 128 mm
• Länge: 110 mm
• Breite: 45 mm
• 50 cm Kabel
• IP67
• EMC

Arbeitsleuchte LED, 1900 Lumen Arbeitsleuchte LED, 1900 Lumen

Arbeitsleuchte LED, 3040 Lumen Arbeitsleuchte LED, 1920 Lumen

Arbeitsleuchte LED Flutlicht, 1500-2500 Lumen

Arbeitsleuchte LED Punktstrahler, 1500-2500 Lumen

LA10020 LA10021 / LA10022

LA10023 / LA10024 LA10025

Lumen Leistung Volt (V) Anschluss Abmessungen Artikelnr.

1500 24 10-30 V 50 cm Kabel Ø117 x 74 LA10009

2500 29 10-30 V Deutsch Ø117 x 74 LA10003

2500 29 10-30 V 50 cm Kabel Ø117 x 74 LA10013

Lumen Leistung Volt (V) Anschluss Abmessungen Artikelnr.

2000 25 10-30 V 50 cm Kabel Ø117 x 74 LA10016

2500 29 10-30 V 50 cm Kabel Ø117 x 74 LA10014
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

• Flutlicht (LA10028)
• Punktstrahler (LA10027)
• Leistung: 42 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 128 mm
• Länge: 100 mm
• Breite: 82 mm
• Deutsch-Stecker
• 50 cm Kabel
• IP67
• EMC
• Jetzt mit DT-Stecker am 

Kabel.

• Flutlicht
• Leistung: 48 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 150 mm
• Länge: 125 mm
• Breite: 80 mm
• 50 cm Kabel
• IP67
• EMC

• Flutlicht
• Leistung: 39 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 124 mm
• Länge: 144 mm
• Breite: 69,4 mm
• 50 cm Kabel
• IP67/69K
• EMC

• Flutlicht (LA10044)
• Punktstrahler (LA10045)
• Leistung: 40 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 110,6 mm
• Länge: 98,5 mm
• Breite: 63,4 mm
• 50 cm Kabel
• IP67
• EMC

• Kohlefasergehäuse
• Flutlicht
• Leistung: 36 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 122,2 mm
• Länge: 113 mm
• Breite: 32 mm
• 50 cm Kabel
• IP67
• EMC

• Flutlicht
• Leistung: 48 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 159 mm
• Länge: 112,1 mm
• Breite: 54,5 mm
• 50 cm Kabel
• IP67
• EMC: CISPR25 CLASS4

• Flutlicht
• Leistung: 42 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 76 mm
• Länge: 140 mm
• Breite: 57,2 mm
• 50 cm Kabel
• IP67
• EMC

• Flutlicht
• Leistung: 54 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 55 mm
• Länge: 180 mm
• Breite: 38 mm
• 50 cm Kabel
• IP67
• EMC

Arbeitsleuchte LED, 3780 Lumen Arbeitsleuchte LED, 4050 Lumen

Arbeitsleuchte LED oval, 3510 Lumen Arbeitsleuchte LED, 4000 Lumen

Arbeitsleuchte LED, 2850 Lumen Arbeitsleuchte LED, 3840 Lumen

Arbeitsleuchte LED, 3800 Lumen Arbeitsleuchte LED, 3960 Lumen

LA10028 / LA10027 LA10029

LA10039 LA10044 / LA10045

LA10046 LA10047

LA10048 LA10049

Passend für
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

• Kohlefasergehäuse
• Flutlicht
• Leistung: 27 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 138 mm
• Länge: 109 mm
• Breite: 27,5 mm
• 50 cm Kabel
• IP67
• EMC

• Flutlicht
• Leistung: 27 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 135 mm
• Länge: 109 mm
• Breite: 41 mm
• 50 cm Kabel
• IP67
• EMC

• Flutlicht (LA10055)
• Punktstrahler (LA10056)
• Leistung: 48 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 146 mm
• Länge: 123 mm
• Breite: 81 mm
• 50 cm Kabel
• IP67
• EMC

• Hartplastikgehäuse
• Polycarbonat
• Flutlicht
• Leistung: 14 W
• Volt: 9-36 V
• Höhe: 150 mm
• Länge: 122 mm
• Breite: 26 mm
• Deutsch-Stecker
• IP68
• EMC

• Polycarbonat Hartplastikgehäuse
• Universale Befestigung
• Flutlicht
• Leistung: 14 W
• Volt: 9-36 V
• Höhe: 166 mm
• Länge: 91 mm
• Breite: 29 mm
• Deutsch-Stecker
• IP68
• EMC

• Hartplastikgehäuse
• Polycarbonat
• Flutlicht
• Leistung: 14 W
• Volt: 9-36 V
• Höhe: 146 mm
• Länge: 91 mm
• Breite: 32 mm
• Deutsch-Stecker
• IP68
• EMC

• Flutlicht
• Leistung: 24 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 90 mm
• Länge: 141,5 mm
• Breite: 64,5 mm
• 50 cm Kabel
• IP69K
• EMC

• Flutlicht (LA10059)
• Punktstrahler (LA10060)
• Leistung: 24 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 146 mm
• Länge: 144 mm
• Breite: 85 mm
• 50 cm Kabel
• IP69K
• EMC

Arbeitsleuchte LED, 1800 Lumen Arbeitsleuchte LED, 2376 Lumen

Arbeitsleuchte LED, 4000 Lumen Arbeitsleuchte LED, 1300 Lumen

Arbeitsleuchte LED, 1300 Lumen Arbeitsleuchte LED, 1300 Lumen

Arbeitsleuchte LED, 2240 Lumen Arbeitsleuchte LED, 2760 Lumen

LA10051 LA10052

LA10055 / LA10056 LA10401

LA10402 LA10403

LA10058 LA10059 / LA10060

Passend für
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

• Punktbefestigung
• Breites Flutlicht
• Leistung: 65 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 166 mm
• Länge: 148 mm
• Breite: 95 mm
• Deutsch DT2-Stecker
• IP69K
• EMC

• Bündige Montage
• Flutlicht
• Leistung: 20 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 138 mm
• Länge: 63 mm
• Breite: 45 mm
• IP69K
• EMC

• OSRAM LED
• Bündige Montage
• Flutlicht
• Leistung: 27 W
• Volt: 12-24 V
• Höhe: 101,5 mm
• Länge: 182,5 mm
• Breite: 48 mm
• 2-poliger Multistecker
• IP69K
• EMC

• LA10416 (schwarzer Rahmen)
• LA10416G (grauer Rahmen)
• Flutlicht (extra breit)
• Leistung: 40 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 120 mm
• Länge: 110 mm
• Breite: 93 mm
• IP68/69K; EMC 
• Zubehör erhältlich für FENDT SCR-Serie, 

z. B. LASWIV1 (Schwenkkopfhalterung)

• Flutlicht
• Inkl. Halterung fürs Dach
• Leistung: 40 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 92 mm
• Länge: 152 mm
• Breite: 75 mm
• Deutsch-Stecker
• IP68/69K
• EMC

• Punktbefestigung
• Breites Flutlicht
• Leistung: 30 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 120 mm
• Länge: 133 mm
• Breite: 73 mm
• Deutsch DT2-Stecker
• IP69K
• EMC

• Seitliche Befestigung 
oder Punktbefestigung

• Breites Flutlicht
• Leistung: 30 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 147 mm
• Länge: 77 mm
• Breite: 82 mm
• Deutsch DT2-Stecker
• IP69K
• EMC

• Punktbefestigung
• Breites Flutlicht
• Leistung: 25 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 94 mm
• Länge: 123 mm
• Breite: 74 mm
• Deutsch DT2-Stecker
• IP69K
• EMC

Arbeitsleuchte LED, 5200 Lumen

Arbeitsleuchte LED, 1750 LumenArbeitsleuchte LED, 3375 Lumen

Arbeitsleuchte LED, 3800 LumenArbeitsleuchte LED, 4000 Lumen

Arbeitsleuchte LED, 3000 Lumen

Arbeitsleuchte LED, 2400 LumenArbeitsleuchte LED, 3000 Lumen

LA10432

LA10431LA80300

LA10416 / LA10416GLA10414

LA10433

LA10439LA10438

Passend für

Passend für Passend für

Passend für

Passend für

Passend fürPassend für

Passend für
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

• Bündige Montage
• Kombi-Leuchte
• Leistung: 24 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 165 mm
• Länge: 105 mm
• Breite: 72 mm
• 20 cm Kabel - AMP- Stecker
• IP69K
• EMC

• Punktbefestigung
• Breites Flutlicht
• Leistung: 40 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 112 mm
• Länge: 164 mm
• Breite: 69 mm
• 50 cm Kabel - Plug- Stecker
• IP69K
• EMC

• Links (LA10411)
• Rechts (LA10412)
• Flutlicht
• Leistung: 21 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 158 mm
• Länge: 84 mm
• Breite: 95 mm
• IP69K
• EMC

• Bündige Montage
• Flutlicht
• Leistung: 42 W
• Volt: 10-30 V
• Durchmesser: Ø90 mm
• Breite: 90 mm
• Deutsch-Stecker
• IP669K
• EMC

• Bündige Montage
• Flutlicht
• Leistung: 40 W
• Volt: 10-30 V
• Durchmesser: Ø97 mm
• Breite: 76 mm
• Deutsch-Stecker
• IP69K
• EMC

• Bündige Montage
• Flutlicht
• Leistung: 40 W
• Volt: 10-30 V
• Durchmesser: Ø83,5 mm
• Breite: 72 mm
• Deutsch-Stecker
• IP69K
• EMC

• Punktbefestigung
• Flutlicht
• Leistung: 30 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 147 mm
• Länge: 77 mm
• Breite: 82 mm
• Deutsch DT2-Stecker
• IP69K
• EMC

• Bündige Montage
• Breites Flutlicht
• Leistung: 30 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 147 mm
• Länge: 77 mm
• Breite: 82 mm
• Deutsch DT2-Stecker
• IP69K
• EMC

Arbeitsleuchte LED, 3220 Lumen Arbeitsleuchte LED, 3800 Lumen

Arbeitsleuchte LED, 2600 Lumen Arbeitsleuchte LED, 4200 Lumen

Arbeitsleuchte LED, 4800 Lumen Arbeitsleuchte LED, 4800 Lumen

Arbeitsleuchte LED, 3220 Lumen Arbeitsleuchte LED, 3800 Lumen

LA10430 LA10440

LA10411 / LA10412 LA10447

LA10428 LA10429

LA10448 LA10449

Passend für

Passend für

Passend für

Passend für

Passend für

Passend für

Passend für

Passend für
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

• Flutlicht
• Leistung: 18 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 89 mm
• Länge: 89 mm
• Breite: 58 mm
• 50 cm Kabel
• IP67/69K
• EMC, ECE R23

• Flutlicht
• Leistung: 60 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 160 mm
• Länge: 135 mm
• Breite: 124 mm
• 50 cm Kabel
• IP67/69K
• EMC

• Flutlicht
• Leistung: 90 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 160 mm
• Länge: 135 mm
• Breite: 124 mm
• 50 cm Kabel
• IP67/69K
• EMC

• Flutlicht
• Leistung: 24 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 140 mm
• Länge: 95 mm
• Breite: 70 mm
• Deutsch-Stecker
• IP67/69K
• EMC

• Flutlicht
• Leistung: 24 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 130 mm
• Länge: 78 mm
• Breite: 53 mm
• Deutsch-Stecker
• IP68/69K
• EMC

• Flutlicht
• Leistung: 67 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 151 mm
• Länge: 111 mm
• Breite: 82,5 mm
• Deutsch-Stecker
• IP68/69K
• EMC CISPR25 CLASS4
• Auch mit rotem Rahmen 

erhältlich (LA10410R)

Arbeitsleuchte LED, 1080 Lumen Arbeitsleuchte LED, 5400 Lumen

Arbeitsleuchte LED, 8100 Lumen Arbeitsleuchte LED, 1920 Lumen

Arbeitsleuchte LED, 1920 Lumen

Arbeitsleuchte LED, 5600 Lumen

LA10081 LA10082

LA10083 LA10084

LA10085

LA10410
• Flutlicht (extra breit)
• Heizlinse mit integriertem 

Sensor zur Vermeidung 
unnötiger Erwärmung

• Leistung: 70 W
• Volt: 10-45 V
• Höhe: 72 mm
• Länge: 120 mm
• Breite: 110 mm
• IP68/69K
• EMC CISPR25 CLASS3

Arbeitsleuchte LED, 6000 Lumen
LA104041

• Flutlicht (extra breit)
• Leistung: 25 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 95 mm
• Länge: 105 mm
• Breite: 84 mm
• Deutsch-Stecker
• IP68/69K
• EMC

Arbeitsleuchte LED, 2500 Lumen
LA10089

Passend für

Passend für
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

• Flutlicht
• Leistung: 40 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 126,2 mm
• Länge: 71,8 mm
• Durchmesser: 83,8 mm
• Deutsch-Stecker
• IP69K
• EMC CISPR25 CLASS5

• Heavy duty
• Flutlicht
• Leistung: 63 W
• Volt: 12-48 V
• Höhe: 110 mm
• Länge: 123 mm
• Breite: 72 mm
• Deutsch-Stecker
• IP69K
• EMC CISPR25 CLASS5

• Heavy duty
• Flutlicht
• Leistung: 60 W
• Volt: 12-48 V
• Höhe: 125 mm
• Länge: 160 mm
• Breite: 68 mm
• IP69K
• Hoher EMC-Schutzgrad

Arbeitsleuchte LED, 4000 Lumen Arbeitsleuchte LED, 4200 Lumen

Arbeitsleuchte LED, 4200 Lumen

LA10551 LA10500

• Heavy duty
• Flutlicht
• Leistung: 32 W
• Volt: 12-48 V
• Höhe: 124 mm
• Länge: 96 mm
• Breite: 75 mm
• IP69K
• EMC CISPR25 CLASS5

Arbeitsleuchte LED, 4200 Lumen
LA10501 LA10442

• Blendfreier Flutlichtstrahler
• Leistung: 60 W
• Volt: 9-36 V
• Höhe: 90 mm
• Länge: 88 mm
• Breite: 150 mm
• IP68, IP69K
• ECE R10
• EMC CISPR25 CLASS4

Arbeitsleuchte LED, 5600 Lumen
LA10520

• Flutlicht
• Leistung: 24 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 42 mm
• Tiefe: 42 mm
• Breite: 130 mm
• IP67
• ECE R10

Arbeitsleuchte LED, 2800 Lumen
LA10526

• Flutlicht
• Leistung: 60 W
• Volt: 9-36 V
• Höhe: 90 mm
• Länge: 67,5 mm
• Breite: 137 mm
• IP69K
• EMC CISPR25 CLASS5

Arbeitsleuchte LED, 5700 Lumen
LA10521

• Flutlicht
• Leistung: 60 W
• Volt: 12-60 V
• Höhe: 104,8 mm
• Länge: 70 mm
• Breite: 154,4 mm
• IP69K
• ECE R10
• EMC CISPR25 CLASS4
• Mit LA10525BR Seiten-

halterung ideal für Claas 
Selbstfahrer

Arbeitsleuchte LED, 1500 Lumen
LA10525

CLAAS
Passend für

Passend für

Passend für
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

NEU!
• Kabelloser Leuchtensatz mit 2,4 GHz
• Positions-, Bremsleuchte, Blinker, Kennzeichenbeleuchtung, Reflektor
• Eingebaute Batterieanzeige auf jeder Leuchte
• Befestigung mit Magnet
• Max. Betriebszeit: 4 Stunden
• Max. Funkreichweite: 20 Meter
• IP65
• Stecker mit USB für Zigarettenanzünder im Lieferumfang enthalten
• Zusatzbeleuchtung für Notfälle, falls die vorhandene Beleuchtung nicht 

funktioniert
• Funktioniert nicht bei allen CANBUS-Systemen
• Gemäß Stvo nicht im Straßenverkehr zugelassen

• Kabelloser Leuchtensatz, dynamisch mit 2,4 GHz
• Positions-, Bremsleuchte, dynamischer Blinker, Kennzeichen-

beleuchtung
• Eingebaute Batterieanzeige auf jeder Leuchte
• Befestigung mit Magnet
• Max. Betriebszeit: 8 Stunden
• Max. Funkreichweite: 30 Meter
• IP65
• Stecker mit USB für Zigarettenanzünder im Lieferumfang enthalten
• Zusatzbeleuchtung für Notfälle, falls die vorhandene Beleuchtung 

nicht funktioniert
• Funktioniert nicht bei allen CANBUS-Systemen
• Gemäß Stvo nicht im Straßenverkehr zugelassen

Kabelloser Leuchtensatz 12/24V

Kabelloser Leuchtensatz 12/24V - dynamischer Blinker 

LA60025

LA60035
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 152 mm
• Länge: 152 mm
• Breite: 37,5 mm
• Lochabstand: 45 mm
• IP68
• EMC
• E20

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 152 mm
• Länge: 152 mm
• Breite: 37,5 mm
• Lochabstand: 45 mm
• IP68
• EMC
• E20

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 140 mm
• Länge: 140 mm
• Breite: 25 mm
• Lochabstand: 45 mm
• IP68
• EMC
• E20

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 115 mm
• Länge: 115 mm
• Breite: 36,5 mm
• Lochabstand: 45 mm
• IP68
• EMC
• E20

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 142 mm
• Länge: 142 mm
• Breite: 50 mm
• Lochabstand: 45 mm
• IP68
• EMC
• E20

• Volt: 12 V
• Höhe: 142 mm
• Länge: 142 mm
• Breite: 50 mm
• Lochabstand: 45 mm
• IP68
• EMC
• E20

• Volt: 24 V
• Höhe: 142 mm
• Länge: 142 mm
• Breite: 50 mm
• Lochabstand: 45 mm
• IP68
• EMC
• E20

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 51 mm
• Länge: 110 mm
• Breite: 108 mm
• IP67
• ECE R4, R6, R7, R10
• Nicht für den Straßen-

verkehr zugelassen

LED-Leuchtensatz, kabellos
LA60040R / LA60040FR 

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Universal Positions- / dyn. Blink- / Heck-/Brems- 
/ Kennzeichenleuchte / Reflektor

7-polig 
(TYCO) LA60040R

Universal Positions- / dyn. Blink- / Kenn-
zeichenleuchte / Reflektor

7-polig 
(TYCO) LA60040FR

Rückleuchte LED, rund Rückleuchte LED, rund

Rückleuchte LED, rund

Rückleuchte LED, rund Rückleuchte LED, rund, ohne Widerstand

Rückleuchte LED 12 V, rund, mit Widerstand Rückleuchte LED 24 V, rund, mit Widerstand

LA40001 LA40003 / LA40004 

LA40011 / LA40012 

LA40047 / LA40048 LA40041 / LA40042 

LA40039 / LA40040 LA40037

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Universal Positions- / Nebel- / Brems- /  
Rückfahrleuchte 200 cm Kabel LA40001

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Universal Positions- / Brems- / Blinkleuchte 200 cm Kabel LA40003

Universal Positions- / Brems- / Blinkleuchte 5-polig (TYCO) LA40004

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Universal Positions- / Brems- / Blinkleuchte 200 cm Kabel LA40011

Universal Positions- / Brems- / Blinkleuchte 5-polig 
(TYCO) LA40012

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Universal Positions- / Brems- / Blinkleuchte 38 cm Kabel LA40047

Universal Positions- / Brems- / Blinkleuchte 5-polig 
(TYCO) LA40048

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Universal Positions- / Brems- / Blinkleuchte 200 cm Kabel LA40041

Universal Positions- / Brems- / Blinkleuchte 5-polig 
(TYCO) LA40042

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Universal Positions- / Brems- / Blinkleuchte 200 cm Kabel LA40039

Universal Positions- / Brems- / Blinkleuchte 5-polig 
(TYCO) LA40040

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Universal Positions- / Brems- / Blinkleuchte 200 cm Kabel LA40037
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

• Volt: 12 V
• Höhe: 142 mm
• Länge: 142 mm
• Breite: 78 mm
• Lochabstand: 45 mm
• IP68
• EMC
• E20

• Volt: 24 V
• Höhe: 142 mm
• Länge: 142 mm
• Breite: 78 mm
• Lochabstand: 45 mm
• IP68
• EMC
• E20

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 140 mm
• Länge: 140 mm
• Breite: 38 mm
• Lochabstand: 45 mm
• IP68
• EMC
• E20

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 132 mm
• Länge: 304 mm
• Breite: 48 mm
• Lochabstand: 152 mm
• IP68
• EMC
• E20

• Stoßfest
• Volt: 12-24 V
• Höhe: 104 mm
• Länge: 236 mm
• Breite: 61,5 mm
• Lochabstand: 150 mm
• IP66/68
• EMC / E20

• Stoßfest
• Volt: 12-24 V
• Höhe: 104 mm
• Länge: 236 mm
• Breite: 61,5 mm
• Lochabstand: 150 mm
• IP66/68
• EMC / E20

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 46,7 mm
• Länge: 107,4 mm
• Breite: 23 mm
• Lochabstand: 90 mm
• IP68
• EMC
• E20

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 85 mm
• Länge: 200,5 mm
• Breite: 40,5 mm
• Lochabstand: 100 mm
• IP68
• EMC
• E20

Rückleuchte LED 12 V, rund, mit Widerstand Rückleuchte LED 24 V, rund, mit Widerstand

Rückleuchte LED, rund, dynamischer Blinker Rückleuchte LED, rechteckig, dynamischer Blinker

Rückleuchte LED, rechteckig, dynamischer Blinker Rückleuchte LED, rechteckig, dynamischer Blinker

Rückleuchte LED, reckteckig Rückleuchte LED, rechteckig

LA40045 / LA40046 LA40043

LA40065 LA40062 / LA40063 

LA40051 / LA40052 LA40053

LA40009 / LA40010 LA40029 / LA40030 

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Universal Positions- / Brems- / Blinkleuchte 200 cm Kabel LA40045

Universal Positions- / Brems- / Blinkleuchte 5-polig (TYCO) LA40046

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Universal Positions- / Brems- / Blinkleuchte 200 cm Kabel LA40043

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Universal Positions- / Brems- / dyn. Blink- / 
Kennzeichenleuchte / Reflektor 150 cm Kabel LA40065

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Links Positions- / Brems- / dynamische Blink- / 
Kennzeichen- / Rückfahr- / Nebelleuchte 150 cm Kabel LA40062

Rechts Positions- / Brems- / dynamische Blink- / 
Kennzeichen- / Rückfahr- / Nebelleuchte 150 cm Kabel LA40063

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Universal Positions- / Brems-/ dyn. Blink- / Kennzeichen- / 
Rückfahr- / Nebelleuchte / Reflektor 200 cm Kabel LA40051

Universal Positions- / Brems-/ dyn. Blink- / Kennzeichen- / 
Rückfahr- / Nebelleuchte / Reflektor

5-polig 
(TYCO) LA40052

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Universal Positions- / Brems- / dynamische Blink- / 
Kennzeichenleuchte / Reflektor 200 cm Kabel LA40053

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Universal Positions- / Brems- / Blinkleuchte 17 cm Kabel LA40009

Universal Positions- / Brems- / Blinkleuchte 5-polig 
(TYCO) LA40010

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Universal Positions- / Brems- / Blinkleuchte 
/ Reflektor 190 cm Kabel LA40029

Universal Positions- / Brems- / Blinkleuchte 
/ Reflektor

5-polig 
(TYCO) LA40030
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 85 mm
• Länge: 200,5 mm
• Breite: 40,5 mm
• Lochabstand: 100 mm
• IP68
• EMC
• E20

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 85 mm
• Länge: 200,5 mm
• Breite: 40,5 mm
• Lochabstand: 100 mm
• IP68
• EMC
• E20

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 85 mm
• Länge: 200,5 mm
• Breite: 40,5 mm
• Lochabstand: 100 mm
• IP68
• EMC
• E20

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 121 mm
• Länge: 101 mm
• Breite: 56 mm
• Lochabstand: 45 mm
• IP68
• EMC
• E20

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 134 mm
• Länge: 242 mm
• Breite: 36,5 mm
• Lochabstand: 150 mm
• IP68
• EMC
• E20

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 142 mm
• Länge: 232 mm
• Breite: 59 mm
• Lochabstand: 150 mm
• IP68
• EMC
• E20

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 142 mm
• Länge: 232 mm
• Breite: 59 mm
• Lochabstand: 150 mm
• IP68
• EMC
• E20

Rückleuchte LED, rechteckig Rückleuchte LED, rechteckig

Rückleuchte LED, rechteckig Rückleuchte LED, rechteckig

Rückleuchte LED, rechteckig

Rückleuchte LED, rechteckig Rückleuchte LED, rechteckig

LA40033 / LA40034 LA40035 / LA40036 

LA40031 / LA40032 LA40021 / LA40022 

LA40007 / LA40008 / LA40005 / LA40006 / 
LA40917 / LA40920 

LA40025 / LA40026 LA40023 / LA40024 

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Universal Positions- / Brems- / Blink- / 
Nebelleuchte / Reflektor 190 cm Kabel LA40033

Universal Positions- / Brems- / Blink- / 
Nebelleuchte / Reflektor

5-polig 
(TYCO) LA40034

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Universal Positions- / Brems- / Blink- /  
Nebel- / Kennzeichenleuchte 190 cm Kabel LA40035

Universal Positions- / Brems- / Blink- /  
Nebel- / Kennzeichenleuchte

5-polig 
(TYCO) LA40036

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Universal Positions- / Brems- /  
Blink- / Rückfahrleuchte 190 cm Kabel LA40031

Universal Positions- / Brems- /  
Blink- / Rückfahrleuchte

5-polig 
(TYCO) LA40032

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Universal Positions- / Brems- / Blinkleuchte 200 cm Kabel LA40021

Universal Positions- / Brems- / Blinkleuchte 5-polig 
(TYCO) LA40022

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Links Positions- / Brems- / Blink- / Rück-
fahr-/ Reflektor / Nebelleuchte 200 cm Kabel LA40007

Links Positions- / Brems- / Blink- / Rück-
fahr-/ Reflektor / Nebelleuchte

7-polig 
(TYCO) LA40008

Rechts Positions- / Brems- / Blink- / Rück-
fahr-/ Reflektor / Nebelleuchte 200 cm Kabel LA40005

Rechts Positions- / Brems- / Blink- / Rück-
fahr-/ Reflektor / Nebelleuchte

7-polig 
(TYCO) LA40006

Links Positions- / Brems- / Blink- / Rück-
fahrleuchte/ Reflektor 200 cm Kabel LA40917

Rechts Positions- / Brems- / Blink- / Rück-
fahrleuchte/ Reflektor 200 cm Kabel LA40920

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Links Positions- / Brems- / Blink- /        
Reflektor / Nebelleuchte 195 cm Kabel LA40025

Links Positions- / Brems- / Blink- /        
Reflektor / Nebelleuchte

5-polig 
(TYCO) LA40026

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Rechts Positions- / Brems- / Blink- /        
Reflektor / Rückfahrleuchte 195 cm Kabel LA40023

Rechts Positions- / Brems- / Blink- /        
Reflektor / Rückfahrleuchte

5-polig 
(TYCO) LA40024
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 100,5 mm
• Länge: 287,5 mm
• Breite: 65 mm
• Lochabstand: 90 mm
• IP68
• EMC
• E20

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 70 mm
• Länge: 200 mm
• Breite: 60 mm
• Lochabstand: 90 mm
• IP68
• EMC
• E20

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 97,4 mm
• Länge: 105,4 mm
• Breite: 29,5 mm
• Lochabstand: 45 mm
• IP68
• EMC
• E20

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 144 mm
• Länge: 163 mm
• Breite: 60,3 mm
• Lochabstand: 63,5 mm
• IP68
• EMC
• E20

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 58,5 mm
• Länge: 101 mm
• Breite: 59,6 mm
• Lochabstand: 70 mm
• IP68
• EMC
• E20

• Volt: 12-24 V
• 4-LED: 147 x 42 x 37 mm
• Lochabstand: 132 mm
• 12-LED: 257 x 27 x 20 mm
• Lochabstand: 230 mm
• IP68
• EMC
• E20

Rückleuchte LED, rechteckig

Rückleuchte LED, rechteckig Rückleuchte LED, rechteckig

Rückleuchte LED, dreieckig

Rückleuchte LED, rechteckig Rückleuchte LED, rechteckig

LA40019 / LA40020 / LA40017 / LA40018 

LA40015 / LA40016 LA40061

LA40027 / LA40028 /  
LA40049 / LA40050 

LA41001 / LA41002 LA40060 / LA40067 

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Links Brems- / Blink- /  
Kennzeichenleuchte 200 cm Kabel LA40019

Links Brems- / Blink- /  
Kennzeichenleuchte

5-polig 
(TYCO) LA40020

Rechts Brems- / Blink- /  
Kennzeichenleuchte 200 cm Kabel LA40017

Rechts Brems- / Blink- /  
Kennzeichenleuchte

5-polig 
(TYCO) LA40018

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Universal Positions- / Brems- / Blinkleuchte 200 cm Kabel LA40015

Universal Positions- / Brems- / Blinkleuchte 5-polig 
(TYCO) LA40016

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Universal Positions- / Brems- / Blinkleuchte 200 cm Kabel LA40061

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Links Positions- / Brems- / Blink-/ Kenn-
zeichen- / Reflektor / Nebelleuchte 185 cm Kabel LA40027

Links Positions- / Brems- / Blink-/ Kenn-
zeichen- / Reflektor / Nebelleuchte

5-polig 
(TYCO) LA40028

Rechts Positions- / Brems- / Blink- / Rück-
fahrleuchte / Reflektor

5-polig 
(TYCO) LA40049

Rechts Positions- / Brems- / Blink- / Rück-
fahrleuchte / Reflektor

5-polig 
(TYCO) LA40050

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Universal Positions-/Kennzeichenleuchte 17 cm Kabel LA41001

Universal Kennzeichenleuchte 17 cm Kabel LA41002

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Universal 4-LED mit 
Positions- / Brems- / Blinkleuchte 100 cm Kabel LA40060

Universal 12-LED mit 
Positions-/Brems-Blinkleuchte 100 cm Kabel LA40067
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 91 mm
• Länge: 136,4 mm
• Breite: 40 mm
• Lochabstand: 45 mm
• IP69
• EMC
• E20

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 91 mm
• Länge: 136,4 mm
• Breite: 40 mm
• Lochabstand: 45 mm
• IP69
• EMC
• E20

• Volt: 12 V mit integriertem Widerstand
• Höhe: 85 mm
• Länge: 200,5 mm
• Breite: 39 mm
• Lochabstand: 100 mm
• IP68
• EMC
• E20

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 85 mm
• Länge: 200,5 mm
• Breite: 39 mm
• Lochabstand: 100 mm
• IP68
• EMC
• E20

• Volt: 12 V mit integriertem Widerstand
• Durchmesser: Ø142 mm
• Breite: 38 mm
• Lochabstand: 45 mm
• IP69
• EMC
• E20

• Volt: 12-24 V
• Durchmesser: Ø142 mm
• Breite: 38 mm
• Lochabstand: 45 mm
• IP69
• EMC
• E20
• ADR

• Volt: 12-24V
• Höhe: 133 mm
• Länge: 306 mm
• Breite: 60,6 mm
• Lochabstand: 150 mm
• IP68
• EMC
• E20

Rückleuchte LED, rund, dynamischer Blinker Rückleuchte LED, rund

Rückleuchte LED mit Widerstand, rechteckig Rückleuchte LED ohne Widerstand, rechteckig

Rückleuchte LED, mit Widerstand, rund, dynamisch Rückleuchte LED, ohne Widerstand, rund

Rückleuchte LED ohne Widerstand, rechteckig

LA40068 LA40069

LA40070 LA40071

LA40072 LA40073

LA40074 / LA40075 

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Universal Positions- / Brems- / dynamische 
Blinkleuchte 200 cm Kabel LA40068

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Universal Positions- / Brems- / Blinkleuchte 200 cm Kabel LA40069

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Universal Positions- / Brems- / dynamische 
Blinkleuchte 200 cm Kabel LA40070

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Universal Positions- / Brems- / Blinkleuchte 200 cm Kabel LA40071

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Universal Positions- / Brems- / dynamische 
Blinkleuchte 200 cm Kabel LA40072

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Universal Positions- / Brems- / Blinkleuchte 200 cm Kabel LA40073

Position Funktion Anschluss Artikelnr.

Rechts Positions- / Brems- / dynamische Blink- /  
Kennzeichen / Rückfahr-/ Nebelleuchte 200 cm Kabel LA40074

Links Positions- / Brems- / dynamische Blink- /  
Kennzeichen / Rückfahr-/ Nebelleuchte 200 cm Kabel LA40075
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

Lichtbalken LED, kompakt

Ist meine Rundumleuchte für den Straßenverkehr zugelassen?
Um Ihre Rundumleuchte im öffentlichen Straßenverkehr verwenden zu können, muss sie nach ECE-R65 zugelassen sein. Dadurch 

wird sichergestellt, dass die Markierungsleuchte den europäischen Anforderungen an Lichtwerte, Abstrahlwinkel,  Befestigung 

usw. entspricht.

Was ist der Unterschied zwischen TA1 und TA2?
TA1: Gelbes Markierungslicht mit Nachtmodus gem. ECE-R65

TA2: Gelbes Markierungslicht mit Tag- und Nachtmodus gem. ECE-R65

TA1 ECE-R65 zugelassen
T 360°
A Bernstein (gelb) B = Blau
1 1 = Nacht  2 = Tag und 

Nacht  

• Kompakter LED-Lichtbalken für Ihre Maschine
• 10 verschiedene Blitzfunktionen
• TA2 Lichtbalken - gelber Markierungslichtbalken mit Tag- 

und Nachtmodus (außer LA20150) gem. ECE-R65. 
• Betriebstemperatur: -30° bis +65°
• Volt: 10-30 V
• 6 Meter Kabel
• Zulassung: IP67, ECE R65, EMC CISPR25 CLASS 3 

Befestigung Funktion Volt Leistung Abmessung (mm) Zulassung Artikelnr.

Magnet, für 
Zigaretten anzünder 10 Funktionen 10-30 V 70 W L: 400 IP67, ECE R65/EMC R10 LA20150

Fest 10 Funktionen 
TA2 10-30 V 150 W L: 762 IP67, ECE R65/EMC R10 Class 2 LA20155

Fest 10 Funktionen 
TA2 10-30 V 205 W L: 1220 IP67, ECE R65/EMC R10 Class 2 LA20157

Fest 10 Funktionen 
TA2 10-30 V 240 W L: 1372 IP67, ECE R65/EMC R10 Class 2 LA20158
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

• 26 Blitzmuster
• Leistung: 42x3W
• Volt: 12-24V
• IP56
• EMC, ECE R65

• 26 Blitzmuster
• Leistung: 30x3 W
• Volt: 12-24 V
• IP56
• EMC, ECE R65

Rundumleuchte LED, schmale Ausführung
TA2 Gelbe Markierungsleuchte mit Tag- und Nachteinstellung gem. ECE-R65

Rundumleuchte LED

Leuchtbalken LEDLeuchtbalken LED
LA20019 / LA20008LA20018 / LA20007 

Befestigung Funktion Volt Leistung Abmessung (mm) Zulassung Artikelnr.
Flexibel am 
Rohrstutzen Blitz 10-30 V 23 W H: 192 x D: 94 IP66, EMC,

ECE R65 LA20080

Magnet 3 Funktionen 10-30 V 23 W H: 52 x D: 94 IP66, EMC,
ECE R65 LA20082

Fest 3 Funktionen 10-30 V 23 W H: 165 x D: 94 IP66, EMC,
ECE R65 LA20083

Fest 3 Funktionen 10-30 V 23 W H: 46 x D: 94 IP66, EMC,
ECE R65 LA20084

Befestigung Funktion Volt Leistung Abmessung (mm) Zulassung Artikelnr.

Flexibel am 
Rohrstutzen 3 Funktionen 10-30 V 17 W H: 179 x D: 115 IP67, EMC,

ECE R65 LA20028

Magnet 2 Funktionen, 
wiederaufladbar 12 V 12,6 W H: 98 x D: 123 IP67, EMC,

ECR R65 LA20029

Befestigung Abmessungen (mm) Anschluss Artikelnr.

Fest L: 250 x B: 173 x H: 36 Kabel LA20018

Magnet L: 250 x B: 173 x H: 47 Zigarettenan-
zünder LA20007

Befestigung Abmessungen (mm) Anschluss Artikelnr.

Fest L: 365 x B: 173 x H: 36 Kabel LA20019

Magnet L: 365 x B: 173 x H: 47 Zigarettenan-
zünder LA20008

Rundumleuchte LED, mit Befestigung

Befestigung Funktion Volt Leistung Abmessung (mm) Zulassung Artikelnr.

Flexibel am 
Rohrstutzen Blitz 10-24 V 24 W H: 215 x B: 128 IP65, EMC, 

ECE R65 LA20020

Fest Doppelblitz 10-30 V 24 W H: 140 x B: 130 IP65, EMC, 
ECE R65 LA20021

Magnet Doppelblitz 10-30 V 24 W H: 140 x B: 140 IP65, EMC, 
ECE R65 LA20022

Fest 3 Funktionen 10-30 V 8 W H: 140 x B: 130 IP65, EMC, 
ECE R65 LA20024

Magnet 3 Funktionen 10-30 V 8 W H: 140 x B: 140 IIP65, EMC, 
ECE R65 LA20026

Flexibel am 
Rohrstutzen 3 Funktionen 10-30 V 8 W H: 128 x B: 215 IP65, EMC, 

ECE R65 LA20027
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Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

Rundumleuchte LED für LKW

*LA20061 und LA20062 ohne Strassenzulassung! Kein ECE R65 - nur für Gabelstapler, feste Anlagen 

• 12 x 2 W LED
• 10 Blitzmuster
• Speicherfunktion
• Synchronisation mit mehreren Blitzen möglich
• Gelb blitzend
• Leistung: 6 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 88 mm
• Länge: 74 mm
• Breite: 38 mm
• 40 cm Kabel
• IP69K
• ECE R65, ECE R10, EMC

Blitzwarnleuchte 
LA20066

Befestigung Funktion Volt Leistung Abmessung (mm) Zulassung Artikelnr.

Fest 4 Blitzmuster & 
Warnton 10-30 V 20 W B: 141 x H: 105 IP65, EMC LA20060

Fest Blitz 10- 
110 V 22 W B: 99 x H: 131 IP65, EMC LA20061*

Fest 3 Funktionen 10- 
110 V 22 W B: 130 x H: 95 IP65, EMC LA20062*

Rundumleuchte LED, mit/ohne Befestigung

Befestigung Funktion Volt Leistung Abmessung (mm) Zulassung Artikelnr.

Flexibel am 
Rohrstutzen

Doppelblitz, 
Drehblitz 12-24 V 9 W H: 161 x B: 130 IP6K9K, EMC, 

ECE R65 LA20001

Magnet Doppelblitz, 
Drehblitz 12-24 V 9 W H: 109 x B: 143 IP6K9K, EMC, 

ECE R65 LA20002

Flexibel am 
Rohrstutzen Drehblitz 12-24 V 9 W H: 161 x B: 130 IP6K9K, EMC, 

ECE R65 LA20015

Fest (3 
Schrauben) Drehblitz 12-24 V 9 W H: 99 x B: 146,20 IP6K9K, EMC, 

ECE R65 LA20016

Magnet Drehblitz 12-24 V 9 W H: 109 x B: 143 IP6K9K, EMC, 
ECE R65 LA20017
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• 14 Blitzmuster
• Gelb blitzend
• Volt: 12-24 V
• IP65
• EMC 
• ECE R65

• 26 Blitzmuster
• Synchronisation mit bis 

zu 15 Einheiten
• Volt: 9-30 V
• IP67
• EMC
• ECE R65

• 10 Blitzmuster
• Speicherfunktion
• Synchronisation mit 

mehreren Blitzen 
möglich

• Gelb blitzend
• Volt: 10-30 V
• IP69K
• ECE R65, ECE R10, EMC

• 19 Blitzmuster
• Gelb blitzend
• Volt: 10-30 V
• IP65
• EMC
• ECE R65
• LA20076TA2 hat TA2 

Funktion
• LA20077W mit  

weißem Blitz

Blitzwarnleuchte LED

Schmale Blitzwarnleuchte LED

Warnblitzer LED

Warnblitzer LED

LA20009 / LA20010 / LA20011 /  
LA20012 / LA20013 / LA20014 

LA20030 / LA20031

LA20063 / LA20064 /  
LA20065

LA20073 / LA20074 / LA20076 / 
LA20076TA2 / LA20077W

Befestigung Abmessungen (mm) Leistung (W) Artikelnr.

Fest L: 106 x B: 34 x H: 30 3x3 W LA20009

Fest L: 132 x B: 34 x H: 30 4x3 W LA20011

Fest L: 96 x B: 28 x H: 19 4x3 W LA20013

Fest L: 106 x B: 66 x H: 30 6x3 W LA20010

Fest L: 128 x B: 28 x H: 19 6x3 W LA20014

Fest L: 132 x B: 66 x H: 33 8x3 W LA20012

Befestigung Abmessungen (mm) Leistung (W) Artikelnr.

Fest L: 82 x B: 6,6 x H: 31 3x5 W LA20030

Fest L: 131 x B: 6,6 x H: 31 5x6 W LA20031

Befestigung Abmessungen (mm) Leistung (W) Artikelnr.

Fest B: 90,78 x H: 47,96 x L: 27,93 3x3 W LA20063

Fest B: 93,1 x H: 41,3 x L: 26,0 8x3 W LA20064

Fest B: 176,8 x H: 40,8 x L: 55,6 6x3 W LA20065

Befestigung Abmessungen (mm) Leistung (W) Artikelnr.

Fest L: 82 x B: 30 x H: 9 3x6,7 W LA20073

Fest L: 98 x B: 30 x H: 8 4x6,7 W LA20074

Fest L: 130 x B: 30 x H: 7 6x7 W LA20076

Fest L: 130 x B: 30 x H: 17 6x14 W LA20076TA2

Fest L: 119 x B: 31 x H: 13 6x14 W LA20077W
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Komplette, einsatzfertige Kabelsätze mit Kabel und 5-poligem Steckverbinder.
Alle Sätze werden mit 7-poligem oder 13-poligem Stecker verkauft. Verschiedene Kabelsatzlängen mit 5-poligem
Steckverbinder an den Enden (2 Stück), bereit zur Verwendung mit unseren 5-poligen Kramp-Leuchten.
Kabelsatz mit Jaeger-Kabel, bereit zum Anschluss unserer Kramp-Begrenzungsleuchten LA301** mit
Jaeger-Steckverbinder an die Jaeger-Kabel.

HINWEIS! SEHR WICHTIG!
Bestimmte Fahrzeuge mit CAN-Bus oder Lichtüberwachung unterstützen keine Anhänger mit LED-Beleuchtung. Bei diesen Fahrzeugen wird ein

Beleuchtungsfehler angezeigt, wenn LED-Leuchten am Anhänger verwendet werden. Wenn Sie jedoch unsere Kramp Rückleuchte LA40040 ver-

wenden, müssen Sie keine Widerstände oder Widerstandsadapter installieren. Diese verfügen über einen eingebauten Widerstand (Heizplatte) in  

der Rückleuchte, und Heizplatten halten die Rückleuchten frei von Tau und Frost, wenn die Leuchte aktiviert wird.

Nr. Beschreibung Artikelnr.

1

7-poliger PVC-Stecker LA403011

7-polige PVC-Steckdose LA403001

13-poliger PVC-Stecker LA403018

13-poliger Jaeger-Stecker 221036JAE

2 5-poliger Bajonettsockel – links LA62295

3 5-poliger Bajonettsockel – rechts LA62296

4 Jaeger PVC-Kabel 2 x 0,75 mm² 1430008010

5 Kabelbefestigung für 2 x 0,75 mm² 155976017

7-poliger PVC-Stecker (Set) LA830018SET

7- und 13-poliges Beleuchtungsprüfgerät TT2713

LED-Adapter CAN-Bus - CEA 12V 21W (2 Stk.) GL18957X2

Beschreibung Artikelnr.

5 Meter – 7-poliges komplettes
Versorgungsnetz mit Jaeger-Steckdose AH10765

7,5 Meter – 7-poliges komplettes
Versorgungsnetz mit Jaeger-Steckdose AH10766

9,5 Meter – 7-poliges komplettes
Versorgungsnetz mit Jaeger-Steckdose AH10767

6 Meter – 7-poliges komplettes
Versorgungsnetz inkl. Jaeger-Kabel AH10769

7 Meter – 7-poliges komplettes
Versorgungsnetz, sofort einsatzbereit KR581022057P001

8 Meter – 13-poliges komplettes
Versorgungsnetz inkl. Jaeger-Kabel AH10770

Vollständiges Versorgungsnetz* Zubehör für das Versorgungsnetz

*HINWEIS! Alle kompletten Versorgungsnetze werden mit 
5-poligen Steckverbindern geliefert.

Maximal 3000 mm zwischen den einzelnen Begrenzungsleuchten

Möchten Sie Ihren alten Anhänger aktualisieren
oder einen neuen zusammenstellen? Dann haben wir
die richtige, einsatzfertige Lösung für Sie!

1

2

34 5
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• Volt: 12-24 V
• Höhe: 100 mm
• Länge: 52 mm
• Lochabstand: 78,5 mm
• IP68
• EMC

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 41,3 mm
• Länge: 115,3 mm
• Lochabstand: 75 mm
• ADR-Zulassung
• IP68, EMC

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 68,6 mm
• Länge: 124 mm
• Lochabstand: 30/50 mm
• ADR-Zulassung 
• IP68, EMC

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 110,6 mm
• Länge: 56 mm
• Lochabstand: 78,5 mm
• IP68
• EMC

• Fahrrichtungsanzeiger bei 
LA30163IND und LA30164IND

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 145,5 mm
• Länge: 58 mm
• Lochabstand: 78,5 mm
• IP68
• EMC

Positionsleuchte LED

Positionsleuchte LEDPositionsleuchte LED NEON

Positionsleuchte LED, 30°

Positionsleuchte LED, 30°

LA30160

LA30155LA30154

LA30161 / LA30162 

LA30163 / LA30164 /  
LA30163IND / LA30164IND

Farbe Position Anschluss Befestigung Artikelnr.

Weiß Vorne Kabel Klemmfixierung LA30154F

Rot Hinten Kabel Klemmfixierung LA30154R

Gelb Seitlich - mit Blitz Kabel Klemmfixierung LA30154IND

Farbe Position Anschluss Befestigung Artikelnr.

Weiß Vorne Kabel Fixierung LA30155F

Rot Hinten Kabel Fixierung LA30155R

Gelb Seitlich - mit Blitz Kabel Fixierung LA30155IND

Farbe Position Anschluss Befestigung Artikelnr.

Weiß/Gelb/Rot Universal Kabel - LA30160

Farbe Position Anschluss Befestigung Artikelnr.

Weiß/Gelb/Rot Rechts Kabel - LA30161

Weiß/Gelb/Rot Links Kabel - LA30162

Farbe Position Anschluss Befestigung Artikelnr.

Weiß/Gelb/Rot Rechts Kabel - LA30163

Weiß/Gelb/Rot Links Kabel - LA30164

Weiß/Gelb/Rot Rechts Kabel - LA30163IND

Weiß/Gelb/Rot Links Kabel - LA30164IND



50WWW.KRAMP.COM

Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

• Positionsleuchte und 
Reflektor

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 45 mm
• Länge: 105,4 mm
• Lochabstand: 85 mm
• IP68
• EMC

• Positionsleuchte und 
Reflektor

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 45 mm
• Länge: 105,4 mm
• Lochabstand: 85 mm
• IP68
• EMC

• Positionsleuchte und 
Reflektor

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 40 mm
• Länge: 114 mm
• Lochabstand: 75 mm
• IP68
• EMC

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 65 mm
• Länge: 65 mm
• Lochabstand: 40 mm
• IP68
• EMC

*Jaeger Stecker für 2 x 1,5 mm2 Kabel - Artikelnr. KA215P

*Jaeger Stecker für 2 x 1,5 mm2 Kabel - Artikelnr. KA215P

*Jaeger Stecker für 2 x 1,5 mm2 Kabel - Artikelnr. KA215P

*Jaeger Stecker für 2 x 1,5 mm2 Kabel - Artikelnr. KA215P

Positionsleuchte LED, mit Befestigung

Positionsleuchte LED, mit/ohne Befestigung

Positionsleuchte LED, mit/ohne Befestigung

Positionsleuchte LED, mit/ohne Befestigung

Vorne / Hinten / Seitlich

Vorne / Hinten / Seitlich

Vorne / Hinten / Seitlich

Vorne / Hinten / Seitlich

Farbe Position Anschluss Befestigung Artikelnr.

Weiß Vorne 24 cm Kabel Mit Halter LA30100

Weiß Vorne Jaeger* Mit Halter LA30101

Rot Hinten 24 cm Kabel Mit Halter LA30102

Rot Hinten Jaeger* Mit Halter LA30103

Gelb Seitlich - L/R 24 cm Kabel Mit Halter LA30104

Gelb Seitlich - L/R Jaeger* Mit Halter LA30105

Farbe Position Anschluss Befestigung Artikelnr.

Weiß Vorne 24 cm Kabel Mit Halter LA30106

Weiß Vorne Jaeger* Mit Halter LA30107

Rot Hinten 24 cm Kabel Mit Halter LA30108

Rot Hinten Jaeger* - LA30109

Gelb Seitlich - L/R 24 cm Kabel Mit Halter LA30110

Gelb Seitlich - L/R Jaeger* Mit Halter LA30111

Farbe Position Anschluss Befestigung Artikelnr.

Weiß Vorne 22 cm Kabel Mit Halter LA30112

Weiß Vorne 22 cm Kabel - LA30113

Weiß Vorne Jaeger* Mit Halter LA30114

Rot Hinten 22 cm Kabel Mit Halter LA30115

Rot Hinten 22 cm Kabel - LA30116

Rot Hinten Jaeger* Mit Halter LA30117

Gelb Seitlich - L/R 22 cm Kabel Mit Halter LA30118

Gelb Seitlich - L/R 22 cm Kabel - LA30119

Gelb Seitlich - L/R Jaeger* Mit Halter LA30120

Farbe Position Anschluss Befestigung Artikelnr.

Weiß Vorne Jaeger* Mit Halter LA30138

Weiß Vorne 22 cm Kabel - LA30137

Rot Hinten Jaeger* Mit Halter LA30140

Rot Hinten 22 cm Kabel - LA30139

Gelb Seitlich - L/R 22 cm Kabel Mit Halter LA30121

Gelb Seitlich - L/R 22 cm Kabel - LA30122

Gelb Seitlich - L/R Jaeger* Mit Halter LA30123
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• Positionsleuchte und 
Reflektor

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 32 mm
• Länge: 130 mm
• Lochabstand: 116 mm
• IP68
• EMC

• Schmale Positionsleuchte
• Volt: 12-24 V
• Höhe: 26,8 mm
• Länge: 133,8 mm
• Breite: 14,4 mm
• Lochabstand: 116 mm
• IP68
• EMC
• E20

• Schmale Positionsleuchte
• Volt: 12-24 V
• Höhe: 46 mm
• Länge: 100 mm
• Breite: 53 mm
• Lochabstand: 53 mm
• IP68
• EMC
• E20

• Multifunktions-Positionsleuchte
• Volt: 12-24 V
• Ohne Fixierung: 110x30x28 mm
• Mit Fixierung: 138,7x48,4x37,6 mm
• Lochabstand: 80 mm
• IP68
• EMC
• E20

*Jaeger Stecker für 2 x 1,5 mm2 Kabel - Artikelnr. KA215P

Positionsleuchten LED, mit/ohne Befestigung

Positionsleuchten LED, schmale Ausführung

Positionsleuchten LED

Positionsleuchten LED, mit/ohne Befestigung

LA30151 / LA30153 / LA30152

LA103160 / LA103162 / LA103161

Vorne / Hinten / Seitlich

LA103165 / LA103166 / LA103167 / LA103168

Farbe Position Anschluss Befestigung Artikelnr.

Weiß Vorne 22 cm Kabel - LA30142

Weiß Vorne 22 cm Kabel Mit Halter LA30143

Rot Hinten 22 cm Kabel - LA30144

Rot Hinten 22 cm Kabel Mit Halter LA30145

Gelb Seitlich - L/R 22 cm Kabel - LA30130

Gelb Seitlich - L/R 22 cm Kabel Mit Halter LA30131

Gelb Seitlich - L/R Jaeger* Mit Halter LA30132

Farbe Position Anschluss Befestigung Artikelnr.

Weiß Vorne 50 cm Kabel - LA103160

Rot Hinten 50 cm Kabel - LA103162

Gelb Seitlich - L/R 50 cm Kabel - LA103161

Farbe Position Anschluss Befestigung Artikelnr.

Weiß Vorne 25 cm Kabel - LA30151

Rot Hinten 25 cm Kabel - LA30153

Gelb Seitlich - L/R 25 cm Kabel - LA30152

Farbe Position Anschluss Befestigung Artikelnr.

Weiß/Rot Vorne / Hinten 25 cm Kabel - LA103165

Weiß/Rot Vorne / Hinten 25 cm Kabel Mit Halter LA103166

Weiß/Gelb/Rot Universal 25 cm Kabel - LA103167

Weiß/Gelb/Rot Universal 25 cm Kabel Mit Halter LA103168
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• Volt: 12-24 V
• Höhe: 148,5 mm
• Länge: 125,5 mm
• Lochabstand: 75 mm
• IP68
• EMC

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 164 mm
• Länge: 190 mm
• Lochabstand: 75 mm
• IP68
• EMC

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 157,6 mm
• Länge: 180 mm
• Lochabstand: 75 mm
• IP68
• EMC

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 134,5 mm
• Länge: 108 mm
• Lochabstand: 75 mm
• IP68
• EMC

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 31,5 mm
• Länge: 98 mm
• Lochabstand: 75 mm
• IP68
• EMC

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 46 mm
• Länge: 116 mm
• Breite: 22 mm
• Lochabstand: 75 mm
• IP68
• EMC

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 50,5 mm
• Länge: 111 mm
• Lochabstand: 90 mm
• IP68
• EMC

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 40 mm
• Länge: 113,5 mm
• Lochabstand: 75 mm
• IP68
• EMC

Positionsleuchte LED, 45°Positionsleuchte LED, 30°

Positionsleuchte LED, 90°Positionsleuchte LED, 30°

Positionsleuchte LED Positionsleuchte LED

Positionsleuchte LEDPositionsleuchte LED

LA30007 / LA30008LA30005 / LA30006

LA30003 / LA30004LA30001 / LA30002

LA30133 / LA30134 / LA30135 LA30141

LA30127 / LA30128 / LA30129LA30124 / LA30125 / LA30126

Farbe Position Anschluss Befestigung Artikelnr.

Gelb Seitlich - L/R 22 cm Kabel - LA30124

Gelb Seitlich - L/R 22 cm Kabel Mit Halter LA30125

Gelb Seitlich - L/R Jaeger Mit Halter LA30126

Farbe Position Anschluss Befestigung Artikelnr.

Gelb Seitlich - L/R 22 cm Kabel Mit Halter LA30127

Gelb Seitlich - L/R 22 cm Kabel - LA30128

Gelb Seitlich - L/R Jaeger Mit Halter LA30129

Farbe Position Anschluss Befestigung Artikelnr.

Gelb Seitlich - L/R 21 cm Kabel - LA30133

Gelb Seitlich - L/R 21 cm Kabel Mit Halter LA30134

Gelb Seitlich - L/R Jaeger Mit Halter LA30135

Farbe Position Anschluss Befestigung Artikelnr.

Gelb Seitlich - L/R 22 cm Kabel - LA30141

Farbe Position Anschluss Befestigung Artikelnr.

Weiß/Rot Rechts 29 cm Kabel - LA30001

Weiß/Rot Links 29 cm Kabel - LA30002

Farbe Position Anschluss Befestigung Artikelnr.

Weiß/Rot Rechts 18 cm Kabel - LA30003

Weiß/Rot Links 18 cm Kabel - LA30004

Farbe Position Anschluss Befestigung Artikelnr.

Weiß/Rot Rechts 21 cm Kabel - LA30005

Weiß/Rot Links 21 cm Kabel - LA30006

Farbe Position Anschluss Befestigung Artikelnr.

Weiß/Rot Rechts 23 cm Kabel - LA30007

Weiß/Rot Links 23 cm Kabel - LA30008
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• Volt: 12-24 V
• Höhe: 125 mm
• Länge: 175 mm
• Lochabstand: 78 mm
• IP68
• EMC

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 100 mm
• Länge: 125 mm
• Lochabstand: 78 mm
• IP68
• EMC

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 100 mm
• Länge: 117,5 mm
• Lochabstand: 78 mm
• IP68
• EMC

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 64 mm
• Länge: 100 mm
• Lochabstand: 78 mm
• IP68
• EMC

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 89 mm
• Länge: 95 mm
• Lochabstand: 75 mm
• IP68
• EMC

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 165 mm
• Länge: 187 mm
• Lochabstand: 79 mm
• IP68
• EMC

• Volt: 12-24 V
• Höhe: 114 mm
• Länge: 135 mm
• Lochabstand: 79 mm
• IP68
• EMC

Positionsleuchte LED

Positionsleuchte LEDPositionsleuchte LED

Positionsleuchte LEDPositionsleuchte LED

Positionsleuchte LED, 30°Positionsleuchte LED, 30°

LA30018 / LA30019

LA30016 / LA30017LA30015

LA30014LA30009

LA30012 / LA30013LA30010 / LA30011

Farbe Position Anschluss Befestigung Artikelnr.

Weiß/Gelb/Rot Links 28 cm Kabel - LA30010

Weiß/Gelb/Rot Rechts 28 cm Kabel - LA30011

Farbe Position Anschluss Befestigung Artikelnr.

Weiß/Gelb/Rot Links 21 cm Kabel - LA30012

Weiß/Gelb/Rot Rechts 21 cm Kabel - LA30013

Farbe Position Anschluss Befestigung Artikelnr.

Weiß/Rot Universal 32 cm Kabel - LA30009

Farbe Position Anschluss Befestigung Artikelnr.

Weiß/Gelb/Rot Universal 50 cm Kabel - LA30014

Farbe Position Anschluss Befestigung Artikelnr.

Weiß/Gelb/Rot Vorne/Seitlich/Hinten/LR 50 cm Kabel - LA30015

Farbe Position Anschluss Befestigung Artikelnr.

Weiß/Gelb/Rot Links 50 cm Kabel - LA30016

Weiß/Gelb/Rot Rechts 50 cm Kabel - LA30017

Farbe Position Anschluss Befestigung Artikelnr.

Weiß/Gelb/Rot Links 50 cm Kabel - LA30018

Weiß/Gelb/Rot Rechts 50 cm Kabel - LA30019
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• 1000 Lumen
• Getestet bis zu 24 Meter
• Lichtfarbe Blau
• Kombi-Leuchte
• Leistung: 9 W
• Volt: 12-24 V
• Höhe: 90 mm
• Länge: 90 mm
• IP69K
• EMC

• 1000 Lumen
• Getestet bis 24 Meter
• Lichtfarbe Blau
• Kombi-Leuchte
• Leistung: 9 W
• Volt: 12-24 V
• Höhe: 90 mm
• Länge: 90 mm
• IP69K
• EMC

• 2200 Lumen
• Leistung: 20 W
• Volt: 10-80 V
• Höhe: 135 mm
• Länge: 99 mm
• Breite: 30 mm
• Deutsch-Stecker
• IP69K
• EMC CISPR25 CLASS5

• 900 Lumen
• Mit gelb blinkender Warnfunktion
• Bis zu 8 Stunden Batteriekapazität
• Wiederaufladbar
• Leistung: 15 W
• Volt: 12-24 V / 230 V
• Höhe: 193 mm
• Länge: 115 mm
• IP65
• EMC

• 9 x gelbe Blinklichter
• Sichtbarkeit bis zu 1000 m
• Bis zu 70 Stunden  

Batteriekapazität
• Wiederaufladbar
• Inkl. praktischem Koffer
• Volt: 12-24 V / 230 V
• Abmessungen: Ø105x35 mm
• IP67
• EMC

• 500 Lumen
• Getestet bis zu 45 Meter
• Lichtfarbe Blau
• Kombi-Leuchte
• Leistung: 27 W
• Volt: 12-24 V
• Höhe: 105 mm
• Länge: 105 mm
• Breite: 60 mm
• Deutsch-Stecker
• IP68K/69K
• EMC

LED-Scheinwerfer für Spritzentechnik, Kabel

LED-Scheinwerfer für Spritzentechnik, DT-SteckerLED-Arbeitsscheinwerfer, Flutlicht

Mobile magnetische LED-LeuchteLED-Magnetleuchtensatz, 6 Stk.

LED-Arbeitsscheinwerfer, Spotlicht, 24-45 Meter
LA10002

LA10001LA10426

LA80001LA80002

LA10417
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NEU!

NEU! NEU!

NEU!

NEU!
• 2000 Lumen
• Flutlicht
• 16x LEDs
• Leistung: 48 W
• Volt: 10-30 V
• Höhe: 60,9 mm
• Länge: 198,5 mm
• Breite: 125,7 mm
• IP67
• ECE R10

• 2200 Lumen
• Flutlicht
• Leistung: 20 W
• Volt: 10-80 V
• Höhe: 135 mm
• Länge: 30 mm
• Breite: 99 mm
• IP69K
• ECE R10
• EMC CISPR25 CLASS5

• Blau
• 3x LEDs
• Leistung: 9 W
• Volt: 10-80 V
• Höhe: 87,6 mm
• Länge: 100 mm
• Breite: 69,8 mm
• IP67
• ECE R10

• Blau
• 2 x LEDs
• Leistung: 10 W
• Volt: 10-80 V
• Höhe: 87 mm
• Länge: 140 mm
• Breite: 115 mm
• IP67

• Rot
• Leistung: 20 W
• Volt: 10-80 V
• Höhe: 65 mm
• Länge: 138 mm
• Breite: 126 mm
• Lochabstand: 61 mm
• IP67

LED-Arbeitsscheinwerfer mit Griff

LED-Arbeitsscheinwerfer, quadratischSicherheitsleuchte für Gabelstapler

Sicherheitsleuchte für GabelstaplerSicherheitsleuchte für Gabelstapler

LA10446

LA10426LA10602

LA10601LA10603
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Adapterkabel und Anschlusskabel Artikelbezeichnung Artikelnr.

Adapterkabel H11-Stecker auf DT-Buchse KAH11DT02

Adapterkabel H9-Buchse auf DT-Stecker KAH9DT02

Adapterkabel DT-Stecker auf 9005-Buchse KADT029005

Adapterkabel DT-Stecker auf 9005-Buchse KADT02MP280

Anschlusskabel Deutsch DT2 2 m KADT062S2M

Anschlusskabel Deutsch DT2 4 m KADT062S4M

Adapterkabel Deutsch auf AMP KADT062SFF2M

Anschlusskabel DT2 50-cm-Stecker KADT062SW

Splitter-Kabel, DT, 2-polig KADT2DT02

• Für 360°-Grad Drehung der 
Leuchte

• Für 15-28 mm Rohrdicke
• Kann für Monitore, GPS und vieles 

mehr verwendet werden

• Feste Montage der Leuchte
• Für 15-28 mm Rohrdicke
• Kann auch für Monitore, GPS und 

vieles mehr verwendet werden

• Nahe der Stromquelle am Stromkabel 
 festklemmen

• Dämpft/beseitig hochfrequente Störungen

• Stangenbefestigung für   
Warnleuchten

• Schnelle Montage/Demontage 
der Warnleuchte 

Deutsch Anschlusskabel

Klemme für Arbeitsleuchte, 360° DrehungKlemme für Arbeitsleuchte, fest

EntstörspuleAdapter für Rundumleuchten Halterung

KADT062S2M / KADT062S4M /  
KADT066S2M / KADT066S5M / 
KADT062SFF2M

LA10043LA10042

FC05T / FC13TLA10040 / LA10041

Pole Volt (V) Länge (mm) Artikelnr.

2-polig 12-24 V 2000 KADT062S2M

2-polig 12-24 V 4000 KADT062S4M

6-polig 12-24 V 2000 KADT066S2M

6-polig 12-24 V 5000 KADT066S5M

Adapterkabel Deutsch für AMP KADT062SFF2M

Passend für Artikelnr.

5 mm Leitung FC05T

13 mm Leitung FC13T

Passend für Artikelnr.

AMP-Stecker LA10040

Deutsch-Stecker LA10041
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• Sortiment mit 174 Teilen • Sortiment mit 168 Teilen

• Einfache Relaisbox, die mit bis zu 60 Amp belastet werden kann
• Fernbedienung zum gleichzeitigen oder separaten Ein- und Ausschalten verschiedener Ausgänge im Lieferumfang enthalten
• Verwendbar zum Beispiel für: Arbeitsscheinwerfer, Hupen, Warnleuchten, Lichtbalken, Leuchtbalken, Blitzleuchten

• Spezifikationen
• 4 Ausgänge (2 x 20 A, 2 x 10 A)
• Funkreichweite der Fernbedienung bis 15 m
• 11-15 V max 60 A
• Unterspannungsschutz 9v +/- 0.5v
• Arbeitstemperaturbereich -15° bis +80°

• Spezifikationen
• 8 Ausgänge (2 x 20 A, 2 x 5 A, 2 x 3,5 A, 2 x 1,5 A)
• Funkreichweite der Fernbedienung bis 15 m
• 10-28 V max 60 A
• Unterspannungsschutz 9v +/- 0.5v
• Arbeitstemperaturbereich -15° bis +80°

• Relais für 1x LED Arbeitsscheinwerfer, CANBUS kompatibel 
• Spannung: 12/24 V
• Deutsch 2-poliger DT-Stecker
• Eingebaute elektronische Sicherung
• CAN kompatibel
• Rostgeschützt
• 12 V - 200 W
• 24 V - 400 W

Kabelbaum mit Relais
1605WK031 / 1605WK032 / 1605WK050

Deutsch DT Sortiment Deutsch DTM Sortiment

Relaisbox
RC70081 / RC70082

ASSDSDT ASSDSDTM

Passend für Artikelnr.

Relais für 1x LED-Arbeitsscheinwerfer 1605WK031

Relais für 2x LED-Arbeitsscheinwerfer 1605WK032

Verlängerungskabel mit DT-Stecker 1350 mm 1605WK050

Passend für Artikelnr.

Fernbedienung Relaisbox, 4 Kanal RC70081

Fernbedienung Relaisbox, 8 Kanal RC70082
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• 4000 Kelvin
• 120° Abstrahlwinkel
• IP67

• 4000 Kelvin
• 120° Abstrahlwinkel
• Ein-/Ausschalter
• IP67

• 4000 Kelvin
• 120° Abstrahlwinkel
• IP68

• 4000 Kelvin
• 120° Abstrahlwinkel
• IP68

• 4000 Kelvin
• 120° Abstrahlwinkel
• IP67

LED-Seitenschiene

LED-Innenbeleuchtung, mit hoher Lichtleistung

LED-Lichtbänder LED-Lichtbänder

LED-Winkelschiene

LA50005 / LA50006 / LA50007 / LA50008 

LA50013 / LA50014 / LA50015 / LA50016 

LA50018 / LA50019 LA50020

LA50009 / LA50011 / LA50021 / LA50012

Lumen Leistung (W) Volt (V) Abmessungen (mm) Artikelnr.

660 7.5 10-16 V 500x24x20 LA50005

660 7.5 22-28 V 500x24x20 LA50006

1320 15 10-16 V 1000x24x20 LA50007

1320 15 22-28 V 1000x24x20 LA50008

Lumen Leistung (W) Volt (V) Abmessungen (mm) Artikelnr.

1050 11 10-18 V L: 535  B: 50 LA50013

1050 11 22-30 V L: 535  B: 50 LA50014

2100 22 10-18 V L: 1035  B: 50 LA50015

2100 22 22-30 V L: 1035  B: 50 LA50016

Lumen Leistung (W) Volt (V) Abmessungen (mm) Artikelnr.

2700 30 10-16 V 5x12x2.000 LA50019

4050 45 10-16 V 5x12x3.000 LA50018

Lumen Leistung (W) Volt (V) Abmessungen (mm) Artikelnr.

   3060 36 10-16 V 4x8x3.000 LA50020

Lumen Leistung (W) Volt (V) Abmessungen (mm) Artikelnr.

990 11.25 11-16 V 18x18x770 LA50009

990 11.25 22-28 V 18x18x770 LA50011

990 11.25 12 V 18x18x782 LA50021

1980 22.5 22-28 V 18x18x1520 LA50012

WWW.KRAMP.COM

NOTATER



59

Beleuchtung  
für Traktoren Frontleuchten Arbeitsleuchten Rückleuchten Rundumleuchten Positionsleuchten Spezialleuchten Zubehör Innenbeleuchtung

NOTIZEN
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KRAMP - IT’S THAT EASY.

DEIN KRAMP FACHHÄNDLER:




